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LOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1, Podstaws opracowania

= Llecenie imyestorg _

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do cciéww projektowych

~ Wizja lokalna w terenie, '

" Wydmk z Miejscowego plann zagospodarowania przestrzennego migjscowodci Kolobrzeg

* Ustawa z dnia. 7 lipea 19004 roku Prawo budowlane ze Zmianami

" Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1, ze zmianami, w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny  odpowiadaé budynki i ich usyfuowanie,

" Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 r(Dz. U. z 2003 ¢ Ni 120, poz.
1126 ) w sprawie mformacji dotyczacei bezpieczefistoa | ochtony zdrowiz .

1.3. Istniejacy stan Zagospodarewania dzialki

Omawiane przedsigwziecie polega ng wybudowanin budynku dyspozytorni w Kolobrzegu
Przy ul. Solnej 2 na daiatce nr 134/2, obteh 11, Jest to teren we wladaniy { -umowg dzierzawy)
Komunilacii Miejskiej w Kolobrzegu .
Wedhug Rejestry Gruntsw jest to obecnie grumt o finkeji uzytkowsj przemystowe;j ( Ba) | Zgodnie z
planem zagospodarowania Przesirzennego czedei obszary miagta Kolobrzeg 5. Trzehiatowsky"
teren 0znaczony symbolem KDp2- teren obshgi komunikacii. Teren zakiady stanowig dwie diatki o
nr 13442 i 138, Dzigiki 83 zabudowane od sirony ul, Solnej budyniciem biurowym i warsztatowym
Przy wiezdzie na teren zakiady od ul. Sliwifiskiego zogpduje sie bodynek portiemi | dyspozytorni,
Dzialka od strony pn j zach, Polozona jest poriedzy yl, Sliwitiskiepo & ul, Solng & od strony
poludniowsj ul. Kielecks, Od wschodu granicry z dziakks nr 137/2 pa kidrej znajduje sie sfacja
benzynowa i parking i dz. nr 138 . Dziafka jest uzbrojong, nawierzehnie parkingdw drdg
wewneltznych utwardzone, Teren dziatki jest ogrodzony siatkg metalowg na podbudowie betonowej
Wjazd na dziafke istnigjacy 2 g, Sliwinskiego, :

* Planowana inwestycja Jjest zgadna z istniejacy funkejy ,

* Dziatka posiada dostep do drogi publiczngj poprzez istniejgey zjazd |
*Dzialkama dostep do I 6lﬂkh'n¢nergelyﬂzmj,

* Zaopatrzenie W wode -we warunkée technicznych, - -



= Zewngtrzna instalacjs energetyozna - wg warunkdw technicanych ,

* Odprowadzenie Scickdw - do steci kanalizacji sanitarnej,

* Odwodnienje tereny — odprowadzenie wéd deszczowych po terenie driatld,

* Obstuga parkingowa na dotychezasowych zasadach

* Miejsce gromadzenia odpadéw stalych -bez zmian istnicjace

L3. Zestawienic powierzehni poszezepdinych czedei zagospedarowania dzjalki

* powlerzchnia dziatki: 6339 m? (100%)

¢ projektowany budynel dyspozytorni kontenerowy parterowy | kryty dachem Jednospadowym
-plaskim o podstawowych gebarytach:

- Wysokogé: 302 m

- powiarzehnia zabudowy: 59,15 p?
- bubatura: 184,55 m?
- powierzchnia vzytkows - 51,34 m?
- ket pochylenia potaci dachowych -, 50

- liczba kondygnacii -1

- szerokos6 abickin budowlanego: 6,06 m

- dngodé obiskm budowlanego: 9,76 m

Powierzchnia istniejqcej zabudowy:

budynek oztaczony nr 147 - 214 m?

budynel 02naczony ur 148 - 06 m2

budynel QzZnaczony nr 150 - 380 m?

budynel OZOACZONY unr [5%- 1512

budynek 0Znaczony nr 160 - 19m®

budvnek OInaczony nr 162 - 29 2

Powierzchnia zabudowy lacznie 812,15 m? co stanowi 11,9 % pow. dzialk Przy max. 50 %
Zgodnie z PZP

Wskatnik intensywnodci zabudowy 0,12 » 0,10<30  zpodniez P7P

Nawierzehnie utwardzone istniejace 4407 m? oo stanowi 64,44% pow. dzialki

Powierzchnia biologicznie ¢Zyona 1619.85 m* co stanowi 23,66 Y% pow. dziatki Przy min 5 % zpodnie

Z PZP

1.6. Informaeje o terenie dotyczaee wpisu do refestru zabytkéw

Teren dziafki nie lezy w granicach ochrony konserwatorskies i nie jest wpisany do refestru zabytkdw,

Planowana inwestycia nie Wwplywa negatywnie na drodowisko nsturalne. Nie Przewiduje si¢ emisji
szkodliwyoh substancii do &rodowigka naturalnego podezas uzytkowania obiekty,

Kanalizacja deszczowa — odptowadzenie wod opadowych /powierzehniowo ng dzialke inwesiorn -

wolny wylew do gleby

Nie przewiduje si¢ wytwarzania w budyrku odpadéw w postaci stafej,

Bwentuzlne odpady i $mieci beda skiadowane w pojemnikach zamknigtych ra terenie dziatki w



1.9. Dane wynikajgce ze specyfiki , charalkteru i stopnia
robét budowlanych

Prosta konstrukeja budynku typn kontenerowego nie
przestizegania przepiséw BIHP okeeslonych prawnie

skomplikewania obickin budowlanego lub

powoduje szczegGluych zagrozei pod warunkiern
na takiej budowic. Prace ziemne nie spowoduja

zmiany stosunkéw wodnych ng drialkach #gsiednich.

1.10.0bszar oddzistywania obickiu

Ohszar oddziabywania proj ektowancgo obickin miegci gig

1342 obrgh 11 w Kotobrzegu

na dziadce na ktirej zostat Zaprojekfowany tj.

PRZEFISY FRAWNE W OPARECID O

RODZATODDZIAEY WANTA KTORE DOKONANGQ OKRESLENOLA UWAGI
OBSZARU OIMZIAL Y WANLA
ORIEKTLT

Uyytuowanie obiekiu na dzialve Dezisd T Zabudowa i
zgospodarowanie dziatki , Usytnowanie budyiku ns. dzizlce jest
Roz. 1 Usytugwanie budynkn § 12 zgodne = Planee zagospodarowamin
WwT przestrrenneg

Przesten inmla Dziat [1, Zabudowa i Budynek nie spowoduje
zagoapodarowanie dziatid | pomaduormatywnego zacienienia
Roz, 1 Usyteowanie budynku § 13 dziatele sagiednich,
WT

Odleglosé od wydzielotych misjsc Dziat 11, Zabudowa i

postojowych zgospodarowanie drialki, Odleghsci sz spelnions
Roz. 4 Micjeca postojowe dia
pamochoddw osobowych § 181 § 19
wT

Odlegtodt od mirjsc na pojemnikl i Dzial IL Zabudowa §

kontenery na odpady state zagospodarowanic dzialld Odloglodci sg spetnione

Roz. 3 Micjxa gromadzenis
odpadow stalych §23 WT

Cdleglosé studni dostarczajgoe] wode

Dziat I1. Zebadowa i

Nie dotyczy: caly teren jest zasilany z

do spodvcia die ludzt zagospodarowanie daiafki sieci wodooiggowe)
Roz. & Studnic § 31 WT
Odleglogd od zbiornikéw na Dzial IT, Zabudows i Mie dotyezy: caty teren jest
icczystosci ciskle zagospodarowanie dziatki, uzbrojony w kaoalizacje sanitarng
Roz. 7 Zbioeniki bezodplywowe na
nieczysiodel ciekle §36.1 WT
Odlegloic od nsacnikéw blota Dzig!11. Zabudows i .
sfapaczy olejéw min, i tuszczy ragospodarowanie deiafki, Nie dotyczy
seutralizatoréw scickow ip. Roz.7 Zbiomiki bezodplywowe na
nieczystosei cickle § 38.1 WT
Oudleglodé placa zabaw i miejsc Dzial 0. Zabudowa i
rekreaoyimych | mgospodarowanie dziadi , Nic dotycay
Roz 8 Zielefi § wzadzenia
rebreacyjne §40 WT
Naslonecznienia Dziat IIT. Roz 2 Oéwietlenie i Usytnowanis obicktn nie powoduje
nasloneczniznie & 60 WT Ponadiormatywnego ograniczerniy
naslonecznienia obicktow sgsiednich
Onileplodé pomiedzy budyniami. Dziat 11, Roz, 7 Usytuowanie Na wiasnej dzialoe odlegloci
budynkéw z uwagi nn pomigdzy budynkami nie ckresta sig,
bezpisczetistwo pozatowe § 271, '
§272 1 §27oraz WT
Odleglosé od zbiomikéw na plynne §6ustd, §7ustli2,§8 §9 ]




odchody zwierzece WTBR Nie dotyezy

Ochrona powierzehni ziemi ,gleby Pkt.1 ppkt 18MP Obickt nie bedzie stwarzal zagrozenia

,wird powicrzchniowych Przy odpowiedniej gospodarce
odpadami i niedopuszezaniu do
przedostania sig zanieczyszezen do
srodowiska

L11.Ustalenie geotechnicznych warunkéw gruntowych

Na podstawie sporzqdzonej opinii geotechnicznej w miejseu projektowanego obiektu
wystepuja proste warunki gruntowo. Obiekt nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej wg §7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ jak ponizej:

- przed przystgpieniem do robét ziemnych ;nalezy usungé spod fundamentoéw nickontrolowane nasypy i
zastgpi¢ warstwy piasku drobnego 7ageszezonego do 1s>0,98 lub chudym betonem .

-dno wykopu podda¢ ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,,gniazd ,.gruntéw slabonosnych i
okreslenia poziomu wod gruntowych

-W przypadku wykrycia gruntéw nie nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia nalezy je usungé z
podioza budowli

-zaleca sig wykonanie wykopu bezpoérednio przed fundamentowaniem. Jeslj nie jest to mozliwe , dno
wykopu wykonaé z niewielkim spadkiem(o,5-1 %)

Wykop zasypa¢ dobrze przepuszezalnym gruntem

Zaopatrzenie w wode do rewnetrinego gaszenia pozary

® Wymagane zaopatrzenie wodne do Zewngirznego gaszenia pozaru

Budynek polozony na terenie miasta —-woda do ZEWNGIIZNEEO Easzenia poZaru zapewniona przez siec
wodociggows. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany przy ul. Solnej w odleglosei 79 m od budynku.
Drogi pozarowe

W eelu dojazdu do budynku istnigjgey uklad drég( wjazd z ul, Sliwiﬁskicgn | komunikacja drogami
wewngtrznymi) zapewnia niezbedne warunki do podjgcia przeprowadzenia dzialari ralowniczych .

Uwagi ogdlne

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytyczaymi odbioru robét budowlanvch, z

zachowaniem wymagan i przepisow BHP i P.POZ. z materialéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

oPBAcQings
/ r mgr inz. Tomasz Tatarskj
t“a-:_ 1-/ |rl :-:'.:r £0 proj. i dok rob. bud.
= LI".‘ Sy A tr.-hud
DOS/04

“F/B0/0078/1 7




L PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUD{}WLANY
1.0 OPIS TRCHNICZNY

1.1.Przedmio¢ Opracovania
Przedmiotem opracowania Jest projekt architektoniczne - biudowlany  budynkn dyspozytomi
komunikacii miejskie;, :
akree opracowania obejmuje rozwigzania fumkejonalno-przesirzenne i materiatowe, dotyczace
czesel architektonicznej projektu budowlanego, a w szczepdlnodei sprecyzowanic rozwiazaf
materiatowych oraz wymagan w zakresie standardu wylcoficzenia obiek,

1.2.Przemmacrenie i program w2ytkowy

Projektowany budynek Jest jedmkondygnacyjny, wolnostajacy, niepedpiwniczony. Dach
Zzaprojekiowano jako jednospadowy, plaski o kacie nachylenia polaci dachowej [°. Projekiowany
budynek skiada sie . polgezonych czierech typowych konteneréw w konstrukcji stalowej. W obiekeie
Zaprojektowano dyspozytomie , pomieszczenie socjalne , we damskie, we meslie i komupikacje

Podstawowe dane gabarytowe Projektowanego budynky kontenerowego

*wysoko$é budynioy 3,12 m
Projekt 4-modulowege budynkn kontenerowego
“wysokodc budynkn 3,12 m

"powierzclmis zabudowy 59,15 m*
*powierzchnia uzytkowa 51.34m?
kubatura 158,36 m®
1.3. Warunki BHP w zakladzie pracy

Podstawa opracowania-

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w aprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytupwanie (Dz. U. Nt 75, poz. 690) z pdzn, zmisnami

*Rozporzgdzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednis 1997 L. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 Poz. 1650} z pdin, zmianams:

Zatrudnienie

W pomieszczeniu dyspozytorni przewidziane 2atrudnienie 2 pracownikéw w trybic | ednozmiznowym

przez 8h/dobe '

Pomicszczenie socjelne do krétkotrwalego Przcbywania bedzie uzytkowane przez kierowedw

antobuséw Zakladu Komunjkacji Migjskiej.

Wysokos§é pomieszezer

Wysoko$é wazystlich pomieszezeh na kondygnacji parteru przeznaczonych do pracy statej wynosi 2,57m

>2,50m.

Powierzchnin | knbaturs Poihieszczen

Powierzchnia pomieszczenia dyspozytorni (2 0soby) wynosi 22,30m? 7 tego wolna czgsé pomieszezenia

nie zajetego przez urzadzenis, techniczne, spraet itp. powinga Wyitosi¢ wiecej nis 4m? (Zx2m3), Kubaturs

pomieszozenia bivrowego wynosi 37,75m?, Z tego wolna C2eS¢ pomieszezenia nie zajetego przez

urzadzenia techniczne, Sprzt itp. powinna wynosic wigcej niz 26m? (2x13ms).

Warunkj higiemiczno-sanitarne :

Zaprojektowano WC damskie i meskie z ustepem wraz g przedsionkiem, w ktérym znajduje sie

umywalka,



1.4.Forma avchitektoniczna 1 funkeja budynku kontenerowego

Budynek jest jednokondygnacyiny o wymiarach najwiekazych 9,76 x6,06 m, niepodpiwniczony,
zadaszony dachem jednospadowym, plaskim, o kacic nachylenia potaci 0,5 %,

Uklad konstrukeyjny mieszany, budynek wzniesiony w technologii budownictwa stalowego,
Wysokos¢ kondygnaci preyziemia w swietle w namizszym wynosi 2,5%m,

Dach zostanie pokryty blacha trapezows T35 firmy Pruszyfiski Kolorystyka budynku w palecie barw
naturginych, stolarica okienna i drzwiowa PCV w kolorze gafitowym, iciany w kolorze grafitowym |
Budynek posinda misjscows dodatki w kolorze Czerwonym , Zadaszenie wejscia w kalorze 6o —
pomaranczowym Dopuszeza sie wykonanie budynku w innych kolorach .

L5. Uklad konstrukeyjny

1.5.18chematy konstrukeyjne

Budynek w technologii budownictwa stalowego, zastosowane schematy o ukiady statycznie
wyznaczalne, belki proste, shupy.

1.5.2Kategoria geotechniczna obiekty i jego posadowienie wg projektu konstrukcyjnego
1.5.3Rozwigzania konstrukeyjno-materiatowe

a) dach

dach jednospadowy, plaski. Konsirukcje dachu stanowi ciagta blacha trapezowa T35 o gruboged 0,5mm
Zamocowana na profilach stalowych cienkosciennych w ksztakeie litery C firmy Buro-Mega o wym.,
60x40xdmm. Profile opieraja si¢ bezposrednio na profilach glownych dachowych firmy Euto-Mega o
wym. 350x80x40x5mm umiejscowionych pe ebwedzie pojedynczege segmentu kontenera, Dach od
spodu wypetniony plytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym PolTherma DS firmy Pruszyriski -
gr. 160mm. Plyty warstwowe Opierajg sig rdwniez na profilach gléwnych dachowych. Stal konstrukeyjna
S235JR (St38);

bistupy

- shupy stalowe umiejscowione na narogach poiedyncrego segmentu kontenera ¢ profilu
[50x150x40x4n0m;

c)iciany

- doiany wypelnieniowe z plyty watstwowej z wypetnienjem poliuretanowym PolTherma TS firmy
Europanels pr. 160mm o odpornosci ogniowej E1 30,

- dciany dziatowe g plyt warstwowych gr. 75mm,

pasadowietic budynkn

d)posadowienie budynku

- stopy fundamentowe - zelbetowe o wymiarach podanych na rzucis fimdamentsw,

- beton C20/25, stal ATII-N,

- Zbrojenie findamentéw we. rysunkéw konstrukeyjnych,

= prace ziemne i fimdamentowe wykonywaé z nalezyty starannoséciy, nie wolno dopuseié do naruszenia
gruntu nodnego natralnego oraz do rozmigkezenia gruntu wodami opadowymi i ewentualnymi
SYCZEALAM,

- ostatnie 15 cm dna wykopu wylonad rgcznice,

- poziom fundamentéw dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowych,

- wpizypadkach spomych omz w razie wystapienia innych niz zatozone waranki gnmtowe nalezy
preerwad roboty i bezzwlocznie powiadomi¢ projekianta,

Wykoficzenie budynku

Elementy ogdinohudowlane:

Bletenty ogélnobudowlane:

- pokrycie dachu blachg trapezawa,

- obrébki blacharskie z blachy plaskie] poswlekanej gr, 0,5 mm

- rymnyiiury spustowe z PCV wy dowolnego systenm o $rednicach W rysunkow architektonicznych
- - stolarka okienna drewniana lub PCV na zewngitz w okleinje koloru prafitowego, 8zyby zespolons o
wspdtezynniku przenikania ciepta U=1,0 Wimn’K

- stolarka drzwiowa zewngtrzaa drewniana Tub z PCV w okleinie koloru grafitowego,



- stolarka drzwiowa wewnefrzna - drewniana
- okna muszg mied skazydta otwierane do Wwewngirz oraz system rozszezelniania okna,
Elementy wykoficzenia wewngtrznego:

sciany wykonane z gotowych paneli z plyt wargstwowych PolThenma. TS gr 160mim, phyt
warstwowych MWS gr. 150mm omz piyt warstwowych MWS gr, 100mm,
- posadzki (wg informacji w tabeli zestawienia powierzchni),
Wentylacje (zgodnie z PN-83/B-0343 Oy
W hudynkn zastosowano tradycyjny system wentylacii grawitacyjnej nawiewno - wywiewnes. Sanitariaty
. oraz sale poml socjalnego nalezy wyposazyé w wentylacje grawitacyjng poprzez zamontowanie w
seiankach kratek wentylacyinych. Drzwi do toalety powinny posiadaé otwory nawiewne (szezelina lub
kratica) w dolne] czgsci drzwi o powierzobni netto 0,222m7

1.6. Warnnki prezystosowania obiekén do korzystania przez osoby niepemosprawne- nie dotyezy

L.7.Wyposaienie instalncyjne budowanego budynkn

- instalagje sanitarne;

* instalacja c.o. - ogrzewanie przejnikami za pomocy niskoemisyinego frédia ciepla - ogrzewanie
clektryczne + panele fotowoltaiczne

*  instalacja c.w.v. — ogrzewanie przeplywowy podgrzewacz wody

*  zaopairzenie w wode - z sieci wodociggowej,

*  odprowadzenie sciekéw - do sieci kanalizacyi sanitamasj,

- instalacje elektroenergetycane:

* instalacje ofwietleniows i gniazd wtylowych, rozprowadzenie instalacji

elektrycznych na écianach i po suficie w specjalnie zabezpieczonych kanatach PCV do prowaszenia

mstalacii elekirycznej;

* przylacze elekfroenergetyozna z szafki clektryeznej znajdujace; sig przy granicy dziakki

1.8. Parametry energetyczne obiekin

Sciany zewngtrzne budynku wykonane 83 2 ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym PolTherma
DS gr. 160mm. Wspélezynnik ,k” dia tej preegrody wynosi 0, 15w/imk

Dach budynku wykanany jest z plyty warstwowej z rdzeniem polivretanowym PolTherma DS gr. i
160mm. Wspolezynnik ,k” dla tej preegrody wynosi 0,15 w/m?*k %
Stolarka okienna zostata zaprojektowana z POV o wapbtezynnikn , k"= 0.9 Wim¥k

1.9.Wplyw obicktu budowlanege na frodowiske

Przeznaczenie obiekm jako dyspozytorni, nie bgdzie powodowaé powstawania odpadéw niebezpiecznych
i emisji zanieczyszezeh gazowych, majacych negatywny wplyw na srodowisko natnralae, Uzytkowanie
obickin nie spowoduje emisji hatasu, wibragji, promieniowania jonizujacego i zalkioeen .
elektromagnetyczaych, kidre (jezcli Wystapig w jakikolwiek sposéb) nie beda przekraczad wartosct !
dopuszezalnych. W zwiazke 2 brakiem emisfi zanieczyszezefi emisji obiekt nie bedzie wywierat

negatywnegoe wptywi na powierzchnie ziemi, glebg, wody powicrzehniowe i podziemne,

1.10.Warnnki ochrony przeciwpoiarowej

Dane niezbedne do ustalenia zgodnosci rozwigzatl projektu z wymaganianyi ochrony p- poz.
Podstawy prawne: _
*Ustawa z dnia 24 sierpnia, 1991 r. o ochronic przeciwpozarowsj (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 ¢, Nr 178, -
péz. 1380, z 2M0 r. Nr 57, poz. 333, z 2012 r. poz. 908, 2 2013 r. pez. 1635,z 2015 1. poz. 867.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednol.: Dz. U. z 2013 r. poa. 1408, z 2014 1, poz.
40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.) ze zmianarnj

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 201 Or, w gprawie
achrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i lerendw,



*Rozporzadzenis Ministra Infrastruktury z dnig 12 kwietnin 2002 1. w tprawie wanmkow fechniczych,
jakim powinny odpowiadad budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, péz. 690 z pagn, Zm.),
*Rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudmia 20151, w sprawic Uzgadniania projekty budowlanego pod
wzgledem ochromy przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

1.10.1 Informacja ¢ powierzchi, wysokosei i liczbie kendygnagii.
Kubatura (wg Dz, U. 02.75.690 z& Zmianamy)
Kubatura projektowanego budynku wynosi 158,36 m?
. ienie powierzchni (wg PN-ISO 9836)

Bilang powierzchni budyokn

= powierzchnig zabudowy 59,15 my?

*powierzchnig uzytkowa 51,34 m?

Podstawowe Wymiary budynlay

*  wysokodé bodynku 3,12 m

> diugosé budynky 9,76 m

*  szZerokosé budynku 6,06 m

¢ ilosé kondygnacii 1

1.1 0.2.Charakterystyka ZagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow Ricbezpiecznych
poZarowe, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeh
ystyke pozardw pryjetych d_o celdw proj:kto:avych.

Projektowany budynek zakwealifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1N (budynki uZytecznodci
publiczne;). Maksymalnie Przewiduje sie przebywanie w tudynku do 8 osgb.

I.10.4. Preewidywana wielkose gestosei obeigzenis oghiowego (Q)

Nie okresla sie wielkosei gestosel obeigzonig ogniowego dla pomieszozer zaliczonych do kategorii

1.10,6. Klasa odpomodci pozarowej budynku oraz klasa odpornodel ogniowej i stopiert rozprzestrzeniania
ognia elementdw budowlanych '
Dla budynknu niskiego, o | kondygnacji nadziemnej i kategorii zagrozenia hadzi Z1, IIT elementy pawinny
miec¢ .1 klage odpornogei pozarowe]. Wobec tego wymagang klasy odpornosci 0ghiowsj elementdw
budynku, przy zachowaniny NRO (uie rozprzestrzenianis 0ghia) 53 nastepujace:
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Sotany bedace obudows, poziomych drdg ewakuacii - ¥1 15,
1.10.7, Podziat abiekin na strefy pozarowe
Caly budynek podlegajacy opracowaniu stanowi jedng strefe.
1.10.8, Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym o odleglodci od obiekisw
sasiadujacych,
Odlegtoié od obiekidw:;
¢ od strony pdinocnej: 45 m od budynku abslugi stadionn,
® od strony potudniowej: 42,0 m od budynku warsztatowego
¢ od strony zachodnief:88 m,
® od strony wschodniej:10,75 m od budynku dyspozytomi,
Odleglofé od granic dzialki: '
® od strony péinocnej: 6,2 m od granicy z ul. Sliwifiskiego ,
¢ od strony pofudniowej: 123,0 m od granicy z ul. Kiclecks
® od strony zachodniej: 10,0 m od granicy z ul. Solng
® od sirony wschodniej: 36,0 m od granicy z dz. 137/2
1.10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji udzi lub ich uratowania w inmy sposdb,
Drzwi ewakuacyine majg szerokode w swietle po etwarciu min, 90em. Dhugoess przejscia ewakuacyjnego
do 40m - zachowana.
Skrzydia drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catlcowitym otwarciu,
Zmniefszac wymaganej szerokodci drogi.
Dlugost dojéc ewnkuacyjnych przy jednym kierimku ewakuacji dla ZT. TII do 30m {wtym 20 m na
poziomej) - watunek spetiony.

Na drogach komunikacji ogélnej shazacych celom ewalkuacii, nie moga byé stosowane materiaty i
wyroby budewlane tatwo zapalne, Oldadziny sufitéw oraz sufity podwieszane na drogach ewsakuacii
bowinay byé wykonan tylko z materiatéw niepalnych 1 mezapalnych, nie kepigeych i nie odpedajgeyeh
pod wplywem ognia,

W budynku do wykoficzenia wneirz nie moga byé zastosowane materialy latwo zapalne, ktérych
produldy rozpadu termicznego 33 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Obiekt powinien byé
omakowany makami ewakuacyjnymi oraz w znaki ochrony przeciwpozarowe).

Céwietlenie ewaknacyjne -brak koniecznosci stosowania. -

L.1g.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoarowego insialacji uzytkowych, a w
szezegolnokei wentylacyjnej, ogrzewczej, , elekiryczne], telefechniczne; i piomanochronnej.

1 Instalacja ogrzewcza .

Budynek bedzie ogrzewany greejnikami za pomoca niskoertisyjnego Zrédla ciepts - ogrzewanie

elektryczne.

2 Instalacja eleliroenergetyczna _

Przewedy instalacji elektrycznej poprowadzié zgodnie 7 wymaganiani postanowiefi i

zasadami wiadeiwgj Polskiej Normy.

3.Przeciwpozarowy wylacznik prgdu

Przeciwpozarowy wylgeznik pradu zlokalizowany w pobliza glownego wejscia do budynku lub gtownego

zlacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wylgeznik pradu, odeinajacy doplyw

pradu nalezy zastosowad do wszystkich obwao déw, z wyjatkiem obwodaw zasilajgeych instalacje i

urzadzenia, ktorych fonkcjonowanie jest niezbgdne podezas pozary
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4.Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromows (piorunochronng) wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wiasciwe;]

Polskiej Normie.

L.10.11.Informacje o doborze urzagdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawo wq charakterystyka tych
urzadzen.

1.5tate urzadzenia gasnicze

Budynek nie wymaga wyposazenia w stale urzgdzenia gasnicze.

2.System sygnalizacji pozarowej (S5P)

Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe;.

3.Dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacj¢ dzwickowego systemu OStrzegawczego.

4.Hydranty wewnetrzne

Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

5.Urzadzenia oddymiajace

W projektowanym budynku nie zaklada si¢ urzadzen oddymiajgcych.

6.D2wigi dla ckip ratowniczych

Budynek nie wymaga dzwigu dla ekip ratowniczych.

1.10.12.Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,.jedna jednostka masy srodka

gasniczego 2kg (lub 3dm”) zawartego w gaénicy (jednostee sprzetu) na kazde 100m> powierzchni

budynku na danej kondygnacii”.

Dajscie do gasnicy z kazdego micjsca w obiekeie nie moze przekracza¢ 30m.,

Do gagnicy winien byé zapewniony dostep o szerokodei nie mnicjszej niz Im. Zalecane

sq gasnice proszkowe z proszkiem ABC.

1.10.13.Informacja o przygotowaniu obicktu budowlanego 1 terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnodei informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
ZewWnglrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

|.Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do Zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek potozony na terenie miasta - woda do ZEWNGIrZnego gaszenia pozaru zapewniona przez siec

wodociagowa. Hydrant zewngtrzny zlokalizowany przy ul. Solnej w odleglogei 79 m od budynku.,

2 Drogi pozarowe

W celu dojazdu do budynkuy istnicjacy uklad drog( wjazd z ul. §1 iwiniskiego i komunikacja drogami

wewnetrznymi) zapewnia niezbedne warunki do podjecia przeprowadzenia dziatan ratowniczych

Na podstawie §3 punkt 1 rozporzadzenia ministra spraw wewngirznych i administracji z dnia 2

grudnia 2015 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wrgledem ochrony

przeciwpozarowej” (Dz.U. z 2015r., poz. 2117) opracowany prejekt budynku dyspozytorni

komunikacji micjskiej nie jest zaliczany do zadnej kategorii wymienionej w §3 punkt 1 w/w

rozporzadzenia wobee czego nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony pozarowej.

1.11 Zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836

Nazwa pomieszczenia
0/1 Pom. socjalne
0/2 Dyspozytornia
0/3 WC meskie
0/4 WC damskie




II. PROJEKT KONSTRUKCYJINY OPIS TECHNICZNY

Projekt typowego 4-modulowego budynku kontenerowego

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmictem opracowania jest projekt budowlany konstrukeyjny typowego 4- modulowego
budynku kontenerowego w konstrukeiji stalowej. Obickt dostosowano do lokslizacji w II strefie
obcigZenia éniegiem (wg PN-80/B-02010/Az 1) oraz IIa strefie obeigzenia wiatrem (wg PN-77/B-
02011). Glgboko$¢ przemarzania grunt wynosi 0,8m.

Zakres opracowania fej czedei dokumentacji obejmuje rozwiazanis konstrukcyjne i
matetiatowe, dotyczgee czefei konstrukeyjne; projekty budowlanego. Czedé konstrukcyjno-
budowlang nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi czgfeiami branzowymi, & w szczegdlnosei
architektoniczno-budowlang zawarty we wezednigjsze] czedei opracnwmua,

Podstawe opracowania stanowi:

1} wytyezne Inwestors;

2) obowigzujace normy i przepisy budowlane;

2, Stan projektowany -
Projekt obejmuje budowe typowego 4-modulowego budynku kontenerowego w konstrukeji
stalowej.

2.1, Fundamenty
Fundamenty bezpostednic - stopy fundamentowe prostopadioscienne o wymiarach w rzucie

80x80 i 50x50ecm i wysokodci 80cm. Fundamenty posadowione na poziomie -1,04m.
Fundamenty nalezy posadowié na chudym betonie C12/15 gt, min 10c¢m.

Frzy projektowaniu budynkéw zatozono, ze grunt nalezy do rodzimych gruntéw speistych w
postaci glin piaszezystych plastycznych, nofnosé gruntu wynosi 170kPa, zwierciadto wod
grunfowych zmajduje sig ponizej poziomu posadowienia budynk6w oraz glebokosé przemarzania

gruntu wynosi hz=0,8m. Fundamenty budynku nalezy adaptowaé do lStI‘llc_lé[G}fCh warunkow
grumtowych. Otulina zbrojenia gléwnego dia fundamentéw S50mm. Oceny i odbmru podioza
powinien dokonaé uprawniony geolog,

Zalecenia ogélne dla fundamentowania

Projektowanie fundamenidw wykonywane jest wedlug obowiamjzcych norm budowlanych.
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W przypadicu natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy, grunty spoiste w stanis
- plastyeznym lub grunty orpaniczne nalezy je wybraé i zastapié warstwyg piaskn drobnego
zaggszezonego do 150,98 lub chudym betonem.

Ze wzgledu na mozliwodé konfakiu elementdw konstrukcji fundamenitw z woda gruntowsg
(powierzchniows) nalezy je zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjoymi.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowsnin ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbiory robét
budowlano- montazowych” tom 1, czgié 1, wydanym przez Arkady w 1989r,

Przedmiotem niniejszego opisu technicznego s3 wymagania dotyczgee wykonania i odbioru
robit ziemnych w gruntach -V kategorii i ich zasypania,

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotycza zasad prowadzenia robét zemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat, od I do TII) i ich
zasypanie. Zakres robot obejruje:

- wykopy fundamentowe - otwarte obudowane,

- oc¢zyszezanie dna wykopdw,

- zasypanic wykopow zewngirmych z ubijaniem,

- Wywiz ziemi samochodami samowyladowezymi

- tramsport gruntu do zasypéw budowlanych

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é prac eraz zgodnosé  ich wykonania z
obowigmjgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami projektu architekionicznego i
projekiéw branzowych oraz poleceniami Inzyniere. Wymiary na rysunkach okreslone liczbami 3
wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystaé
Jakichkolwiek wyraznych bledéw [ub brakéw w specyfikacjach na swojg korzyss, W
przypadkach, gdy Wykonawca wykryt bledy, powinien natychmiast powiadomid o tym Inzyniera,
kiéry wprowadzi niezbedne ziiany lub uzupeienia,

Nalezy na czas wykonania rob6t dokonad realizowad ponizsze prace 1 pomiary geodezyjne:

- Wytyczenia obrysu terenu objetego robotami ziemnymi;

-~ wytyczenie i stabilizacis osnowy realizacyjnej;

- wytyczenie i stabilizacja ptéwnych punkiéw i punktéw charakterystycznych obiektu,
przebiepu osi, krawedzi i zataman;

- Wwyznaczenie bezpiecznych (niezmiennych w czasie budowy) punktéw wysokosdciowych -
repercw;
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- konfrola spadkow i nachylen skarp wykopdw otwartych;

- doknmentacja powykonaweza dla otapu robdt ziemnych.

Oczyszezenie i przygotowanie terenu pod wykaopy powinno byé wykonane wedhug projekn robot
Hemnych po dokladnym rezpomaniv isticjacych na terende obiskbéw i nstalaci technicznych.

Przed przystypieniem do robot ziemnych nalezy wybndowad fub przygotowad mezb(;dne

drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy.

Nalezy przewidziet i zastosowaé system zabezpieczajacy przed destrukeyjnym dzialanie wod
opadowych i gruntowych.

Obsezar wykopdw i teren wokét powinien by¢ nalezycie zabezpieczony - np. bariery sztywne,
a w widocznych miejscach naley umiescié tablice informacyjne o niebezpieczefistwie upadicn do
wykopu.

Jezeli w trakeie wykonywania robét ziemnych Wykonawca napotyka na nicopisane w
dokumentacji obickty podziemne lub materialy takie jak:

- urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyinej;

~  kanaly i dreny;

- resztki konstrulcgi;

- materiaty nadajgce si¢ do dalszego uzycia ( zloza materialow kopalnych: np, 2wir,
kamienie, piaski, itd. )

roboty nalezy przerwaé do czasu ustelenia dalszego tokn postepowsnia.

Tezeli w poziomie projektowanego posadowienia Wykonawca natrafi na prunty o mniejszej
nosnoici niz zatozono w projekeie, roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia dalszego toku
pastepowania. .

Podobnie nalezy postapi¢ przypadku natrafienia lub wystapienia w trakcie robét;

- osuwisk dcian lub skarp wykopu;

= przebié hydraulicznych zagrazajacych statecznoscj skarp i wykopow,

- pozostale § ¢i powojennych:

- wykopalisk archeologicznych;

- szczgtkow ludzkich.

Wybdr metody wykonania wykopu nalezy do Wykonawoy, Nalezy uwzglednié w dﬁbﬁrze
metody nastepujgce zagadnienia:

- zakyes robot;

- rozmiar i glebokosé wykopow;

- uksztatiowanie terenu;
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- posiadany sprzet tmechaniczny;

~ poziom wody gruntowej w momencie realizacji rob6t ziemnych,

Zabezpieczenie istniejacego obicktu budowlanego nalezy do Wykonawcy. Sposdb stosowania
i system grodzi stalowych scianki szczelne] nalezy okreslic w porozumienin = Inzynierem i
Projektantem,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzenierm lub zniszezeniem wiasnoéei
prywatnej i publicznej. W razie wyrzgdzenia szkéd, w zwiazky z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszezenie drzew, krzewéw, nasadzen, plondw ifp.), Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do
naprawienia tych szkéd lub wyplacenia whascicielom odszkodowania.

- Wykonawea pomosi pelng odpowiedzialno§¢ za bezpieczefistwo i higiene pracy. W
szezegolnodel, dotyezy to sposobu zabezpieczenia terenw, ochrony ismiejacych obiekitw
budowlanych i technicznych, uzbrojenia terenu i element6w o wartodei dla Srodowiska
natraloego i kultury;, przy pomiarach wykonywanych na istniejacych drogach, a takze przy
nwentaryzacji urzgdzefi podziemnych (otwieranie, Przewielrzanie i wehodzenie do studzienek).
Wykanawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na drogach publiczaych
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwicrdzonym projekfem organizacji ruchu.
(Organizacja ruchu drogowego oraz spregt stosowany dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy wykonywaniu ww. prac nie podlegaja odrgbnej zaplacie - koszty te sa
whaezone w ceng umowna). Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialnoge cywilhg wobec oséb
trzecich na zasadach ogdlnych okreslonych w ustawie Kodeks cywilny.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
wewngtrznej kontroli, Konfrola wewnetrzna powinna byé¢ tak zorganizowana, aby na biezgco
zapewniala mozliwosé Sledzenia przebiegu prac. Z wewnetrznej kontroli prac Wykonawca ma
obowigzek sporzadzié protokst czgdciowy, ktéry bedzie stanowil zalgeznik do protokoln
koficowego danego etapu rob6t budowlanych.

Tezeli w wyniku tej kontroli Wykonawea stwierdzi, Ze prace zostaly wykonane wadliwie i

wymaggjy dodatkowych opracowan lub czynnosci, prace ic winien wykonaé we wlasnym
| zakresie i na swéj koszt, | ' '

Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcg, InZynier moze powotaé we wlasnym
zakresic Inzyniera nadzory technicznego dla danego etapu robét,
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Sprawdzenic wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami
okredlonymi w niniejszej specyfikacii oraz w dokumentacji projektowej. W czasie koniroli
szozegllng uwage nalezy zwracié na:

- spravwdzenie obszar i glebokogei wykopn,

- Zapewnienie statecznodei fcian wykopdw,

- odwodnienie wykopéw w crasie wykoenywania rob6t i po ich zakoficzenin,

- Zageszozenie zasypanego wykopu,

Na biczaoo palezy konirolowaé poziom wykopu oraz poziom wilgotnosci podtoza
gruntowego. W przypadkn wystgpowania saczenia sie wod powierzchniowych lub podskérnych,
badz natrafienia na grunt nawodniony, stosowaé systemy odwodnienia dna wykopu,

2.2,  Konstrukcja noéna kontenera

Konstrukeje nong kontenera tworzy stalowy, szkicletowy uklad ramowy. Konstrukoje dachu
tworzy stalowe ramy dachowe po obwodzie kazdego z segmentow kontenera z profilu
zimmogictego C 350x80x40x5,0mm wypelnione poprzeczkami o profilu stalowym zimnogietym
C 80xd40x4,0mm w rozstawic max. 1020mm. Na dachu ulozona jest plyta warstwows.
ThermaDeck Pro 150 EPS gr. [S0mm pracujaca w schemacie plyty ciaglej 6-przgstowej, Stupy
kontenera umiejscowione w natozach kazdego z segmentéw wykonane s z profilu zimnogi¢tego
C150x150x40x5,0mm. Konstrukeje podiogi tworza stalowe ramy podlogowe po obwodzie
kazdepo z segmentdw kontenera z profilu zimnogigtego C 200x80x50x30x5,0mm wypetnione
poprzeczkami o profilu stalowym zimnogietym C 100x40%x4,0mem w rozstawic max. 430mm. Na
poprzeczkach podlogowych ulozona jest plyta OSB o gr. 25mm. Stal konstrukcyjna S235IR
(St38).

Zabezpieczenie ppoz. elementsw stalowych

Konstrultgja elementdw stalowych musi byé zabezpieczona ptZeciw ogniowo np. przez
oblozenie stosowna warstwa plyi gipsowo-kartonowych odmiany przeciwogniowej (kolor
rézowy).

Zahezpieczenie antykorozyjne .

Elementy stalowe zabezpieczaé poprzez cynkowanie ogniowe lub zestaw malarski wedlug
poniZszej specyfikacji:

I watstwa Carbozine 858; praygotowanie powierzehni przez obrébke stramieniowo-cictna
do stopnia czystodci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1.
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I warstwa Carbomastic 1§ FC Metalic; zalecenia producents DFT =175mm; Min =125mm;
Max. 500mm; proponujg przyjas podwyzszona grubosé powtoki.

II warstwa Carboxane 2000 Topcoat; zalecenia producenta DFT = 75mm; Min = 75mm;
Max. 150mm; kolot dobraé wedtug decyzji Inwestora,

Dobor systemn malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego

Dobér systemn malarskiego oparto na nastgpujacych zalozeniach:

- System antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powlok ma zapewnié trwalosé na
ponad 15 lat,

- system ma zapewni¢ ochrong barierows konstrukeji {(téwniez w micjscach trudnych jak
wezly kratownicy, naktadki stykowe i podktadki sprezyste w polaczeniach srub owych)

- zastosowane farby powinny mieé wysoky zawartogs czgSci stalych ze wzgledow
ekologicznych i aplikacyjnych,

- system sklada si¢ z powlok malarskich o gmbosciach i przygotowaniu powierzchni
podanych ponizej:

Wytypowany system malarslc i wymagania,

tNr System malarski Crubosei Ptzygotowanie powierzchni
systermm [pm]
1 Elementy wytworzone w wytworni
Powlcka epoksydowa z Sa 2,5; w miejscach
blaszkowatymi wypelniaczami 100 ftrudnodostepnych, toleruje sie
aluminiowymi orzej przygotowane podioze
owloka epoksydowa z
laszkowatymi wypehiaczami miki 100
lazngj
ﬁ::hka na bazie polinretann o €0
okiej trwatodei barw i kredowanin

- 8ystem posiada wazng Aprobatg Techniczng

- producent dostarcza Deklaracje zpodnosci

- powloka gruntujaca jest powloks epoksydowy tolerujaca gorzej przyeotowane podioze
zawierajaca 80 % wagowo skladnikéw statych (nadaje sie réwniez do nakladania ng
powierzchnie ocynkowane ogniown)
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- powloka migdzywarstwowa jest powloky epoksydows zawierajgea co na_]mme_[ 84%
wagowo skindnikdw statych,

- powloka nawierzchmiowa jest powlokg poliuretanowa nie zawicrajaca wypetniaczy
platknwych, zapewniajaca krycie w jednej powloce i dobre kredowanie,

Zabezpieczenie antykorozyjne;

Konstrikcja znajduje si¢ w strefie o narazeniach korozryjnych C2/C3 wg. PN-EN 1SQ 12944-
1: 2001. Zakiada sie, ze trwalosé zabezpieczenia anlykorozyinego przy wiadciwych pracach
utrzymaniowych (coroczne mycie po zimie, coroczne przeglady i vzupetnianie ewentualnych
vbytkéw POWELOKI MALARSKIE! WYNIKEYCH ) powinna by¢ powyzej 15 lat zgodnie z
PN-EN ISO 12944: 2001

Zalecenia agélue dla konstrukeji stalowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jekosé prac oraz zZgodno$€ ich wykonania =
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami projektu architektonicznego i
projekiéw branzowych. Wymiary na rysunkach okredlone liczbami 53 wazniejsze od wymiarsw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawea nie moze wykorzystaé jakichkolwiek wyrasnych
bledow [ub brakéw w specyfikaciach na swojs korzyse, W przypadkach, gdy Wykonawca wylcryd
bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Tniyniera, ktory wprowadzi niezbedne zmiany
lub uzupetnicnia,

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich Wwykonania oraz za zgodnosé z PW,
programem wytwarzania konstrokeji stalowych.

Materiaty

Wytwoérca konstrukcji stalowej jest zobowigzany do udokumentowana odpowiedniej jakogci
uzytych wyrobéw budowlanych, Do wytworzenia elementéw konstrukcii stosowad materiaty,
ktérych- dostawcy posiadajy Deklaracje zgodnosci zgodnic z Rozporzadzenic Ministra
Infrastrulcury z daig 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnodei wyrobsw
budowlanych oraz sposobuy znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 wrzegnia
2004 1)

Zabrania si¢ stosowania elementéw stalowych z odzysku lub o nieznanej historii bez badania
ich cech,

Stal konstrukcyjna musi posisdad oznaczenia i cochy zgodnic z PN-73/H-01102, 4 w
preypadku importowanych wg AT. Ozhaczenia i cechy muszs by zachowane w calym procesie
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wytwarzania konstrukcjl. Przy dzieleniu wyrob6w nalezy przenieé oznaczenias na czgsci
pozbawione oznaczer.

Stal konstnikeyjna, Gatunki stali konstrukeyjne

Do wytwarzania stalowych Xonstrukeji nalezy stosowad stal zgodnie z PN, Do wytworzenia
konstrukcji nzyé stali; |

- 8235]R - na wykonanie elementsw gtéwnych konstrukeji i $rub pasowanych

Gatunki stali o podobnych wlasciwosgeiach pochodzgce z importu, moga byé wiyte preez
Wytworceg za zgodg kierownika budowy w uzgodnieniu z Projektantern, jesh posiadaja
Deklaracje zgodnodci i Aprobate Techniczna.

Laczniki i materialy spawalnicze

Na Wyiworcy konstrukeji cigzy obowiazek egzekwowania od dostawcow Deklarscii
zgodnosei potwierdzajacych spehienic wymagan postawionych w normie przedmictowe;
dotyczacej danego wyrobu, Deklaracje zgodnodci musza by¢ przedstawione wraz z dostawa
kazdej partii lacznikdéw i materiatéw spawalniczych. Spelnione musza byé wymagania PN i norm
przedmiotowych dia:

~  elekirod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433

- drutow spawahniczych wg PN-88/M-69420

- topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-73/M-69355

- Srub pasowanych wg PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-82342 i PN-81/H-
84023

- takretek do $rub wg PN-86/M-82144

- podkiadek spre#ystych zwyldych pod émby we PN-77/M-82029,

- #rub montazowych wg PN-85/M-82101

Wytworea powinien przesirzegaé okreséw wasmodci stosowania elekirod wedlug gwarancji
dostawcy, Eqezniki powinny byé przechowywane w suchych i preewietrzanych pomieszezeniach
Z zapévmieniem ochrony przed korozjg i w sposéh umozliwiajacy segregacie na poszczegélne
asortymenty.,

Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podioga w suchych, przewictrzanych i
ogrzewanych pomieszezeniach, Przed spawaniem elektrody nalezy suszyé:

- 0 otulinie kwadnhej 1 rutylowsj w tomperaturze +1200 C przez 1 godz.
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- 0 otulinie zasadowej w temperaturze +3000 C przez co najmnigj 3 godz. Suszenie elektrod i
topnikéw powinno byé zgodne z Kartami technicznymi Producenta. Pa wysuszeniu elektrody
nalezy przechowywaé w termosach.

- PN-87/M-0425] Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatodé powierzehni.

Wartodei liczbowe parametréw

- PN-7%/M-82002  Podkiadld, Wymagania i badania

~ PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odehyiki wymiaréw orez ksztattu i polozenia

PN-75/M-82005  Podkladki okragte zgrubne

PN-78/M-82006  Podkiadki okragle doktadne

PN-77/M-82029  Podkladki sprozyste zwykle,
PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzclmi

- PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje _

- PN-82/M-02054/03 Sruby, whrety i nakretki. Wiasnosci mechaniozne srub | wkretw

- PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosei mechaniczne nakretek

- PN-85/M-82101 Sruby z ibem szedciokatnym

- PN-86/M-82144  Nakretki szesciokamne

- PN-61/M-82331  Sruby pasowane z Ibem szedciokatnym

- PN-66/M-82341  Sruby pasowane z fvem szefciokatnym z gwintem

kétkim

- PN-66/M-82342  Sruby pasowanezibem  szescickatnym = z gwintem

dlugim

- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco, Wymiary -
(PN-86/H-84018) PN-EN 10113-1:1997 Stal stopowa 0 podwyzszonej wylrzymatodci.

- PN-81/H-93402  Katowniki nieréwnoramienne

- PN-36/H-93403  Ceowniki

- PN-81/H-93407 Dwuteowniki

- PN-80/H-84219 Rury stalowe bez szwu, preewodowe.

- PN-75/M-68703  Spawalniciwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

- PN-EN - 29692 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi. Spawanie lukowe w oshonach
gazowych

i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania stali,
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- PN-74/M-69771 Spawanic. Wady zlgezy doczolowych wykiywane badaniami
radiograficznymi,

Nazwy i okreslenia

- PN-87/M-69772 Spawalnictevo. Klasyfikacja wadliwosci zigozy spawanych na podstawie

radiograméw.

- PN-B5/M-69775 Spawalnictwo, Wadliwosé ziyezy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci

na podstawie ogledzin zewnetrznych.

- PN-8%/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe, Zasady
oznakowania

spoir.

2.3, Sciany wypelnieniowe

Projektowane sciany wypehieniowe z plyty warstwowse] z wypelnieniem styropianowych
ThermaStyle Pro 150EPS gr. 150mm. Sciavy dzistowe z piyt

warstwowych gt, 75mm.

3. OBLICZENIA
3.1. Zalozenia projektowe;

Celem obliczen jest sprawdzenie czy:

- W projektowanych elementach nie zostang przekroczone dopuszezalne naprezenia i
ugiecia;

3.1. Normatywy techniczne projeltowania:

- wspdlezynniki bezpieczefistwa ;

- clezar whasny konstrukeji 1,1

- wiatr 1,5

- dnieg 1.5

3.2. Normy:

- PN-82/B - 02001 - Obcigienia stale

- PN - 82/B - 02003 - Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

- PN - 80/B - 02010 - Obcigenie énjegiem |

- PN-77/B - 02011 - Obciazenie wiatrem



- PN -90/B - 03200 - Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN - 84/B - 03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe § sprezane

- PN- 86/H - 84018 - Stal niskostopowa

- PN - 88/H - 84020 - Stal niskostopowa konstrulcyjna ogdlnego przeznaczenia,

Gatunki,

- PN - 77/B - 06200 - Konstrukeje stalowe budowlane, Wymagania { badania.

33. Maicriaty: |

- beton klagy C20/25,

- stal zbrojenia gtéwnege w elementach projektowanych klasy A-IIN ( Bst500 ) o
wytrzymatosci Ra=590 MPa,

- konsirukeje nzupelniajgee stal S635X o R=235 MPa

- sruby klasy 5.8 z zastosowaniem przeciwnakretek

34, Obliczenia elementow konstrukcji - wycigg,
3.4.1. Fundamenty - stopa fundamentowa SF

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentn :

Typ: stopa prostopadloscienna
B=050mL=050mH=100m
Bs=0,15mLs=0,15meB=0,00m

Posadowienic fimdamentu: D = 1,00 m Dinin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypee
QFIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza
mawodnio [i(n) ro3 fu) fomen MO g
NBZWA gruniy h : ’gmiu
N [en] It [+1n3] |gf,max [v] [kPa] [[kPa] |[kPa]

Gliny piagzozyste  [10,00 e 2,10 090 (t10 17,82 BIs8 6030 Q0039
Naprezenie dopuszczalne dla podioza sdop [kPa] = 170,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

typ obc. N T - Mb Tl
[kN] m] [kN]

Mi

[kN] (kNm] [kPa] [kPa/m]

e ‘De
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dlugotrwate 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIAELOWE

Zasypka:

Cigzat objetodciowy: 20,0 kN/m3

Wspdlezynniki obcigzenia:  gfimin = 0,90; gfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ fed = 13,33 MPa, feid = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objgtodciowy  r=24,0 kN/m

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspélezynniki obeiazenia:  gf min = 0,90; gfmax = 1,10

Zbrojenie: |

Klasa stali: A-IIIN (RB300W) ® fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw wzdhuiz boku B fB = 12 mm

Srednica pretow wzdhe bokn I fL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretow L = 20,0 em

Otulenie;

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamenty chom = 50 mim
Nominalna grubesé otvlenia na bocznych powierzchniach tnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

~ dla noénodci pionowej m = 0,81

~ dla statecznogei fundamenim na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznofci na obrét m = 0,72

Wispélezynnik ksztattu przy wplywie zaghebienia na nodnosé podioza: b=1350
Wspétczynnik tarcia grnntu o podstawe fundamentn; £= 0,50

Wspolczynniki redukeji spéjnoscei:

- DPrzy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50

Czas trwania robét: powyzej 1 roku (I=1,00)

Stosunck wartosei obce. obliczeniowych N do wartofoi obe, charaktcryatycm}'fch Nk N/Nk =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
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Nosnoéé pionowa pedioza:

Decyduje: kombinacja or 1

Decyduje nosnod¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza QN = 192,9 kN

Nr =416 KN<m-QfN = 0,81-192,9 kKN = 156,2 kN (26,6%)

Noénoi¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniccie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnosé w poziomie; posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza QfT = 16,9 kN

Tr= 0,0 kN<m-QfT =0,72-16,5 kN = 12,2 kN (0,0%)

Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja or 1

Naprezenie maksymalne smax = 166,4 kPa

smax = 166,4 kPa<sdop = 170,0 kPa (97,9%)

Statecznoéé fundamentu na obroi:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracaigey MoB,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy MuR,2-3 =
10,10 kNm Mo = 0,00 iNm< m-Mu = 0,72-10,1 kNm = 7,3 kN (0,05%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osdadanie pierwotne s'= 0,12 cm, widme s"™= (0,02 cm, calkowite s = 0,14 ¢ s = 0,14 ¢m
<sdop = 1,00 cm (13,8%) '
OBLICZENIA WYTRZYMAEOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nognosc na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie tzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdhiz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenic potrzebne As = 0,05 cm?

2

Przyj¢to konstrukcyjnie 4 pretéw £12 mm o As = 4,52 em

Wzdhiz boku L;
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Decyduje: kombinacia nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,05 cm?2

2

Przyjeto konstrukeyijnic 4 pretéw f12 mm o As = 4,52 cm

3.4.2. Rama dachowa
Tablica 1. Zebranie obcigzeri na dach kontenera w [kN/m ]

Lp Opis obcigzenia Obc. char, gf kd Obc, obl.

kN/m2 KN/m2

1.

3.

Obcigienie $niegiem polaci bardziej 0,96 1,50 0,00 1,44
obrigzongj dachn dwuspadowego wg PN-

80/B- 02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=100 m

n.p.m. ->Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie polaci

0,0 st > C2=0,8) [0,960kN/m?]

Piyta warstwowa ThermaDeck Pro 150 gr. 0,15 L0 - 0,17
150mm |

Obciazenie uzytkowe 0,30 1,50 - 0,45
S: 1,41 1,46 - 2,06

PFPoprzeczka dachowa

ObeigZenie r6wnomiernie roziozone przyjgte na poprzeczke: 2,06kN/m *1,02m= 2, 10 KN/m
SCHEMAT BELKI

-

2 Sy
- 27 )
P arame@ belki:

- wspSlezynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belki gf = 1,10
OBCIAZENIA ORLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (gf= 1,15)

Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Praypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:
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1,78

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastyczngj przekroju: tak:

Parametry analizy zwichrzenia:

- obeigeenie przylozone na pasie géraym belki;

- obcigzenie dziala w dit:

- brak stezed bocznych na diugodei przeset belki:
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Ceownik zimnogigty réwnoramienny uzytkownika C 80x40x4
Wymiary przeleroju b = 80 mm, t =4 mm, & = 1.17 cm,
b=40mmr=2mma=127cm

9 °
e e A e 5
A 0g=0,0% kNimb AB
) 251 _k
Cechy geometryczne przekroju
A=5943cm2

JK = 56,60 cood, Ty = 9,061 cmé
Wx =14,15 cra?d, Wy = 13,204 cind
ix=3,086 cm, iy=1,235¢cm
Jw = 0,000 cmé6, IT = 0,344 ¢m4
AL= 0,317 m2/m, AL = 587,86 m2/t
WA =5327m-1, m = 4,665 kg/m
NOSNOSC PRETOW: T rzedu
Ohcigzenia obl.: Cigzar wh+A
Przekrdj: Pret: Warinek nosnosei: Wykorzystanie:
i1 Stan graniczny 71,5% 1 1
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nzytkowania ' 1 U 1

Rama dachowa gléwna

Obcigzenie rownomiernie rozlozone przyjete na ramg dachowa: 2,06kN/m #2,37m/2= 2,44
kN/m

Parametry beiki:

- wepllezynnik oboigienia dla cigzaru wiasnego belki gf= 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Frzypadek P1: Przypadek 1 (gf = 1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony sstomatycznie):
WYKRESY SIE WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

I

13,60 g

— 1

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastyczne]j przekrofu; tak:

Parametry analizy zwichrzenda;

- obeigzenie ptzylozone na pasie pérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot:

- brak stezef bocznych na dlugoéci przeset belki;

-

A B
) 630 )
¥ ) )l 3
L] L]
A :gp=0.‘|5 (LT B
L 8,50 "
A 1



SCHEMAT BELKI
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Ceownik zimnogicty réwnoramienny wzytkownika C350x40x4,0
Cechy geometryezne przekroju

A=1674 cm2

Jx = 2250 cmé, Jy = 12,82 emd

Wx = 128,5 cm3, Wy=3,712 cm3
ix=11,59 cm, iy = 0,875 cm

Tw = 0,000 cmé, JT = 0,989 cmd

AL =0,857 m2/m, AG=06517m2/t
U/A=5116m-1, m = 13,14 kg/m

NOSNOSC T.I rzgdu

PRETOW:

ObcigZenia obl.:  Cigzar wh+A

Przekrdj: Pret: Warunek noénosci: Wykorzystande:
11 Stan graniczny wiytkowania ~ 49,6% 1 1
Shap ramy

Kqtownik zimnogiety nieréwnorsmienny uzytkownika L 150x150x4,0
Wymiary przekroju

8= 150 mm, b= 150 mm t=4,0 mm
r=2mm

€X=13,92cm, ev= 3,92 em

Cechy geometryczne praekroji
A=1177 cn2

Jx =269,3 cmd, Ty = 269,3 cmd

Jx =432,3 cmd, Th= 1063 cm4
ix=4,783 cm, iy = 4,783 cm

ix = 6,060 cm, ih= 3,004 ¢cm
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AL =0,597 m2/m, AG=64,56 m24 .
UWA=3068m-1,  m=9,240 ke/m
Stal: 863, fd =215 MPa, 1p = 84.0;

dziatowych (o cig2arze razem z wyprawa
do 0,5 ikN/m?) [0,250kN/m2)

Poprzeczka podlogowa

Obcigzenie rownomiernie roztozone przyjete na poprzeczke: 3,79kN/m *0,43m= 1,63 kKN/m

SCHEMAT BELKI
Parametry belid:

- wspSlezynnik obeiazenia dla cigzaru winsnego belki pf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZEN IOWE BELKI
Przypadek P1; Pizypadek 1 (gf=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

NOSNOSC T.Irzedu
PRETOW:
Obcigzenia obl.:  Ciczar wh+A
Przekrdy: Pret: Wartnek noénoéci; Wykotzystanie;
11 Noénos¢ na sciskanie (39) 592% 1 |
U —1 1
Rama podlogowa
Tablica 1. Zebranie obcigzen na podloge kontenera w [kN/m )
Lp Opis obciazenia Obc. char, gf kd Obe. obl.
kN/m?2 KNfm2
L. Plyty piléniowa twarda grub. 2,5 cm 0,20 1,50 -- 0,30
[8,0kN/n30,025m)
2. Welna minerslna w matach typu L grub. 0,17 1,10 - 0,19
17 cm [1,06N/m3-0,17m] |
3. Obciazenie uzytkowe 2,00 1,50 - 3,00
4. Obciazenie  zmstgpeze od  dcianek 0,25 L2 - 0,30
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— 2,37

WYKRESY S, WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce (kNmj:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastyczne; przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia: .

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obeigzenie dziata w dél;

- brak st¢zed bocznych na dugodei przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Ceownik zimnogigty réwnoramienny wzytkownika C100x40x4.0

Wymiary przekrojy
h=100mm, b=40 mmt=4 mm, r=2 mm
e=L06ctm,a=1,18cm

Cechy geometryczne przekroju

A =6,743 cm2

Jx = 96,42 cmd, Jy = 9,737 cm4

Wx =19,28 cm3, Wy = 3,308 cm3
ix =3,782 cm, iy = 1,202 cm

Jw = 0,000 cm6, JT = 0,392 cmd

AL =0,357 m2/m, AG=06737 m2/t
U/A =528 8m-1, m= 5,293 kg/m

1,563

—

1,63

e ——
- _\—g-_ﬁﬂ.ﬁ kNimb

Jrq.

287

_—
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o 125
&3
NOSNOSC T.Itzgdu
PRETOW:
Obcigzenia obl:  Cigzar wh+A
Przekrtj: Pret: Warunek nognosei: Wykorzystanie;
11 Stan graniczny uZytkowania 50,0% 1 1
1 1 1
Rama gléwna podlogowa

ObcigZenie réwnomisrmie roztozone przyjete na ram¢ glowng: 3,79kN/m  *2,37m/2=
4 49%N/m

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- wspblezynnik obeigzenia dla cigzaru wiasnego belki pf= 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (gf=1,15)

Schemat statyczny (cigzar befki uwzgledniony automatycznie);

1 S
AA  go=0,15 KN/mb 7B ZC
— 3,25 3,25 _
WYKRESY SE. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm)]:

8,12

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

a2



Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia:

« obcigzenie przylozone na pasie gomym belki:

- obcigzenic dziala w dél;
- brak stezen bocznych na dhugosci przeset belkd;
o= “g S
"IL 3,25 a 3.28 4!-'

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Ceownik zimnogiety réwnoramienny uzytkownika C200x50x4.0

Wymiary przekroju

h=2{)ﬂnnn,b=50mmt=4mm,r=2nun

= 1,00 cm,

a=126cm

Cechy geometryczne przekroju
A=1154cm2

Jx =606,7 cmd, Jy =22.24 cma

Wx = 60,67 cm3, Wy =15,557 cm3
ix = 7,250 cm, iy = 1,388 cm

Jw = 0,000 cm6,JT = 0,679 cmd
AL=0,597 m2/m, AG = 65,84 m2/t
U/A = 516,8 m-1, m= 5,061 kg/m

NOSNOSC T.I rzedu
PRETOW:
Obcigzenia obl.:  Cigzar wi+A

Przekrdj: Pret: Warmek nosnoéei:

Wykorzystanie:

11 Nofnos¢ (Statecznost) prezy

Zginaniu

455% I NI

konstrukcja budynku jest w stanie
znajdujg sig w archiwum biura proj ektowego.

3.5 Whioski z obliczen

W projektowanych elementach nie zostaly przekroczone dopuszezalne naprezenia i ugiocia, a

bezpiecznic przeniesé obcigzenie. Szczegblowe obliczenia
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UWAGI:

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r, (dz.
U. Z 1994r., nr 24, poz. 83). Ninigjszy rysunek nie moze by¢ w catosci lub w czgsei przerysowany, uzupelniony lub odstapiony
komukolwiek bez pisemnej zgody biura projektowego,

1. Nie skalowag i nie pobiera¢ wymiaréw bezpogrednio z rysunku.

2. Preed preystapicniem do prac wykonawca powinien zapoznac sig z projektem architektonicznym (czedé rysimkowa i
opisowa) oraz z projektami branzowymi,

3. Nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie i weryfikowaé z rysunkiem.

4. Wrazie rozbieznosci poinformowaé jednostke projektowania,

5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opracowaniami branzowymi.

6. Stosowanie marerialéw zamiennych jest mozliwe po uzyskaniu zgody projektanta.

OMasz Tatarsi|
- L rob. b
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IV.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126
podezas wykonywania prac z branzy budowlanej

OBIEKT: BUDYNEK DYSPOZYTORNI

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 134/2

OBREB 1],
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KOLOBRZEG

INWESTOR: KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOLOBRZEGU SP. Z 0.0.

UL. SOLNA 2
78-100 KOLOBRZEG

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: BRANZA KONSTRUKCYINA:

mar inz. Tomasz Tatarski

UPr do proj. 1 do kis i
bez "»_-‘.mu':-en' hud
nr eveigd, TON/0a

1zba ZAP/BO/00 ,’11
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Informacja dotyczgea hezpieczenstwa i ochrony 2drowia
zgodna z Dz. U. Nr 126/2003 poz. 1126
podezas wykonywania prac z branzy architelotoniczno — budowlanej

ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt architelttoniczno — budowlany o nazwie:
Budynek dyspozytorni

adres: 78-100 Kolobrzeg

nr dz, 134/2

obrgb: 11

jednostka ewidencyjna Kolobrzeg

Liczba kondygnacji: |

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Teren dziald nr 134/2 jest rabndowany

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1, zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

L.3. raboty budowlano -montazowe

1.4. roboty wykoficzeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2 INSTRUKCJA PRACOWNIKOW PRZED FRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE

- $zkolenie pracownik6w w zakresie bhp, .

- zasady postgpowania w przypadicu wystapienia zagrogenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szezegdlnie nicbezpiecanymi

Przez wyznaczene w tym colu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odzieZy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE [ ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE,
NIEBEZPIECZEMNSTWA WYNIKAJACYM 7, WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. Zagospodarowanic placn budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, ¢co najmniej w zakresie:

B) ogrodzenia tarenm i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykenania drdg, wyjsédi preejsé dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elekirycanej oraz wody

d) odprowadzenia fciskéw lub ich wylizacji,

€) urzadzenia pomieszczed higieniczno-ganitarnych i socjalnych,

f) zapewnicnia ofwietlenia natiralnego i sztucznego,

8) zapewnienia wiasciwej wentylaci,

h) zapewnienia bycznodci telefoniczne;,

1) wzadzonia skiadowisk materialéw i wWyrobow

Teren budowy lub robét powinien byc w miare poirzeby ogrodzony lub




skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenis
powinna wynosié, ¢o najmniei 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robst powinny byé wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicanych i maszyn budowlanych.
Szerakosé ciggu pieszego jednokienmkowego powinna wynosié, co najmniej
0,75 m, 8 dwukiernkowepo 1,20 m.

Dia pojazdérer uzywanych w trakeie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczyé 1 oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy,

Bzerokesd drég komenikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych rodkéw transportowych,

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we whasciwym
stanie technicznym.
Nie wolno na nich sitadowaé materialéw, sprzetu bab inoych przedmiotéw,
Drogi kemunikacyjne dla wozlkéw i taczek oraz pochylnie, po kttrych dokenuje
sig recznego przenoszenia cigzarbw nie powinny mied spadkow wigkszych niz
10%.
Przejéein i strefy niebezpicczne powinny byé ofwietlone i pznakowans znakami
ostrzegawezymi lub znakami zakazu,

Przejseia o pochyleniu wigkszym ni% 15 % nalezy zaopetreyé w listwy
umocowane popreecznie, w odstgpach nie mnicjszych niz 0,40 m lub schody o
szerokoscl nie mniejszej niz 0,75 m, zahezpieczone, co najtinicj z jedne; strony
balustrads.

Balustrada skieda sic z deski kraweznikowej o wysokosei 0,15 m i porgezy
ochronnej umieszezone) na wysekodei 1,10 m.

Wolng przestrzef pomiedzy deskn krawezmikows a poreeza nalezy wypelnié w
sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem,

Strefn miebezpicczna, w ktorej istuieje zagrozenie spadania z wysokosci
ptzedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami | oznakowans w sposdb
nmemozliwiajgey dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéei, 2 kitrej mogg spadad
Przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi,

Daszki ochromne powinny znajdowsaé ste nz wysokodci nie mui¢jszej niz 2.4 m
nad terenem w najnizszym miejscn i by< nachylone ped katern 450

w kerunky

Zrédia zagrozenia,

Pokxycie daszkow powinno byd szozelne i odporne na przebicic przez
spadajgee przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowai lub miejsc sktadowania
rarzedzi, sprzequ, materialdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekiryvznej na terenie budowy powinny byé
zaprojeliowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chropily
pracownikéw przed potazeniem pradem elektrycamym.

Roboty zwigzane z podlczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacyi 1 urzadzen elektrycznych moga byé wykanywane wylacznie przez
vsoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i
materiatéw lub maszyn i urzgdzef budowlanych bezposrednio pod
napowistrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrainych przewodow, mniejszej nix:



8} 3,0 m - dla linii o napieciu Znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprackraczajacym 15 KV,

¢} 10,0 m — dia linii o napieciu Znamionowym powviej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgeym 30 KV, '

d) 15,0 m — dla linii o napigein Znamionowym powyzef 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,

€} 30,0 m — dla linij o napigciu mamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie semojezdne, koparld § inne wrzgdzenia ruchome, kidre mogg zblizyé sie
na niebezpieczng odleglosé do wiw napowietrznych Jub kablowych linij
¢lektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia,
Rozdzielnice budowlsne pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowazaionych.

Rozdziclnice powinny by¢ usymowans w odleglosci nie wigkszef niz 50,0 m od
odbiomikéw energii,

Przewody elekfryome zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinmy byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami tmechanicznymi, a ich polaczenia =z
wrzgdzeniami mechanieznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczefistwo pracy os6b obstugujgeych takie urzgdzenia

Okrezowe kontrole stanu stacjonamych urzadzeti elektrycznych pod wzgledem
bezpieczehstwa powinny byé przeprowadzane, co naimnie) jeden raz w
miesiaon, natomiast kontrola stany i eparnodei izolacji tych urzadzen, co
najmmiej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomicniem urzzdzenia o dokonanin zmian i hapraw czedci
elektrycanych 1 mechanicznych,

b) przed wruchomieniem urzadzenia, Jedeli urzadzenie bylo nieczynne przez
ponad miesige,

c) przed uruchomieniem urzadzenia PO jego przemieszezeniu,

W przypadkach zastosowania wzgdzeh ochronnych téimicowopradowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich driatanic kazdotazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elekirycznych powinny bys
odnotowywane w ksigree konserwaci urzgdzen.

Nalezy zapewnié dostateczna ilosé wody zdatnej do picia pracownikom
zairndnionym na budowie oraz do celow higieniczoo - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

logé wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczednie zatrudnionego nie moge by¢ mnigjsza niz:

&) 120 I - przy pracach w kontskeie z substancjami szkodliwymi, trujgeymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zebrudzenic pytami, w tym 20 | w
preypadku korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajgeych zapewnienin nalezytej hipieny proceséw
technologicznych, w tym 60 1 w przypadkny korzystania z natryskdw,

¢) 30 1- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a” i ,b”.

Niezaiernio od iloei wody okreflonej w pkt, ,.a”, ,.b”,  ¢” nalexy zapewnié, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny ziclone, utwardzone ulice, place
itp.) |

Pracownikom zatrodnionym w warunkach szezegdlnie neigzliwych nalety
zaEpewnid:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,



- napoje, kidrych rodzsj i temperatura powinny by¢ destosowane do
warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewnid pracownikom wykonujacym prace:

- Zwigzane z wysitkiem fizycanym, powodujacym w ciagn zmiany
robocze] efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 keal
mezozyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej
przesirzeni w okresie zimowym; za okres ZImowy Uwaza sie okres od dnia

1 listopada do dnia 31 marca. '
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
100C Iub powyzgj 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzal sobie positki we wlasnym zakresic z produkiow
ofrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nic przystuguje ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje.
Na terenie budowy powinny byé ureadzone i wydzielone pomieszezenia
higieniczno — sanitame i socjalne — szamie (na odziez robocza i ochronng),
vmywalnie, jadalnie, suszarnie araz ustapy.

Dopuszezalne jest korzystanie 2 istniejacych na terenie budowy pomieszezen i
vrzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jeSeli przewiduje to zawarta
Umowa,
Zabrania si¢ wrzgdzania w jednym pomieszezeniu szatni jadalni w
przypadkach, griy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiges] niz 20 — pracujgeych.
. W takim przypadky, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielte, zapewniajgee
mozliwos$é przechowywania oddzielnie odziezy rabocze] i wiasnej.

W pomieszezeniach higieniczno — sanitamych mogg by stosowane tawiki,
jako miejsca siedzace, jezeli 33 one trwale preytwierdzone do podioza,
Jadalnia powinna skindac sie z dwéch czedel:

a) jadelni wiadciwej, pdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2
powicrzchni na kazdego z pracawnikéw jednoczesnie spozywajacych
positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz ZInywania
naczyh stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczefi higiemiczno — senitamych w
kontencrach dopuszeza si¢ nizszg wysokosd tych pomieszezes, 4. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzona

t odwodnione miejsca do skladania materialow | wyrobdw.

Skladowiska materiabéw, wyrobsw i urzgdzesi technicznych nalezy wykonad w
#posob wyklnczajgey mozliwosé wywrécenis, Zsunigcia, rozsunieeia sis lub
spadnigcia skiadowanych wyrobéw i urzadzen. :

Materialy drobnicowe powinny byé wozone w stosy o wysokoscl nie wiekszej
niz 2,0 m, 2 stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo
do wysokosici nieprzekraczajacej 10 — warstw,

Odleglosé stosdw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by€ mniejsza niz;
a} 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowisks Pracy.

Onieranie skiadowsnych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy
mapowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukeje wsporeze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiekin budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow
lub wyrobéw jest dopuszczalne przy weyciu deabiny tub schodéw,

Teren budowy powinien byé wypo sazony w sprzef niezbedny do gaszenia



pozaréw, kidry powinien byé regularnic sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymageniami producentéw i praepisdw
przeciwpozarowych.

llodé i rozmieszozenie gadnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszezeniach zamknietych naleZy zapewni¢ wymiang powictiza,
wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziatad sprawnie i rapewniad doplyw Swiezego powietrza.
Nie moze one powodowad przeciggow, wyzigbienia lnb PLzegrzewania
pomieszezen pracy.

1. 2. Roboty ziemmue

Zagrozenia wystepujace przy wykonywanio robét ziemnych:

- upadek pracownika Iub oschy postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu batustradami; brak przykrycia Wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak
zabezpieczenia {cian wykopu przed obsunigeiem si¢; obciazenie kling
naturalnego odiamy gruntu urobkiemn pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub oscby postronne;j {y2ka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miefscu dostepnym dla oséh
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiccrne;).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okredlajacego
polozenie instalacii i urzadzen podziemnych, moggeych zealets 3i¢ W Zasicgn
prowadzonych robét,

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich fak:

- elekiroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cleplovmicze,

- wadociaggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy bezpieczne]
odleglodel w jakiej megg byé one wykonywane od istniejgee] sieci i sposobu
wykonywaria tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic i umiedeié napisy ostrzegaweze,

W czasic wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla osst
niezattudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych
na czas zmraku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w swigtto .
ostrzegeweze kolom czerwonego,

Patecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosei 1,10 m nad terenem i
w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. _
Wykopy o dcianach pionowych tisnmocnionych, bez rozparcia lub podparcia !
moga byt wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w grantach zwartych, w ,
ptzypadiu gdy teren przy wykopie nie jest cbeigzony w pasie o szerokosei :
rowngj glebokodei wykopu. |
Wykopy bez umocnief: o glghokodei wickszef niz 1.0 m, lecz nic wiekszej od |
2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badad grunty i
dokumentacia geologiczno - inZynierska. o
Bezpieczne nachylenie gcian wykopdw powimo byé okrelone w
dokumentacji projektowe] wéwrzas, gdy:

- oboty ziemne wykonywane sq w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obeigzony w pasie rtéwnym glebokosei
wykopu,



- grunt stanowia ity sldonne do pecznienia,

~ wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokodé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokosé wigksza niz 1.0 m od poziomn terenu, nalezy
wykonat zcjscie (wejscie) do wykopu,

Ddleglosé pomigdzy zejdciami {wejsciami} do wykopu nie powinna przckraczad
20,0 m. _

Nalezy rowniez ustalis rodzaje prac, kibre powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwogé
wystapienia szczepdlnego zagrozenia dla zdrowia [ub zycia udzldego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokasci
wigkszej od 2,0 m,

Skladowanie urobky, materialdw i Ryrobdw jest zabronione:

- W odieglofci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany
wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenie urobk jest przewidziane w
doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, Jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza
granicy klina naturalnego odtanmu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemaych nie powinno dopuszezad sie da
tworzenia nawiséw gruntu,

Przebywanie 0s6b pomiedzy sciang wykopu a koperka, nawet w czasic
Postof jest zabronione,

Zakladanie obudowy lub montaz rar w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m WYIARA tymczasowego
Zabezpicczenia osdb klatkami ostonowymi lub cbudowa prefabrykowans.

1. 3. Roboty budewlane-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
+ upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysy stropu; braic
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropy; brak
zabezpieczenia otworow prowadzacyeh na plyty balkonowe);

- przygniecenic pracownika plyty prefabryknwang wielkowymiarows podczas
wykonywania robot mentazowych PZy uzycin zurawia budowlanego
(przcbywanie pracownika w etrefie ZAQTOZENIS, . W abszarze réwnym
rzutowi przemieszozanego element, powigkszonym z kazdej strony o 6,0
nt). )

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych clementow
wiclkowymiarowych mogg by wykonywane na podstawie projekiu montazy
oraz planu ,,bioz” preez pracownikdw zapoznanych 7 instrukcjg organizacji
Inontazn oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzedi technicznych.
Przebywanie oséb na gémych Plaszezyznach $cian, belek, shupéw, ram Iub
kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na kidrej prowadzone sg roboty montazowe,
Jest zebronione, .
Prowadzenic montaza z elementow wiellkowymiarowych jest zabronjone:

- przy predkosei wiatru powyzej 10 nv/s,

- przy 24 widocznodei ¢ amierachy, we mgle i w porze nocng), jeseli
stanowiska pracy nie majg wymaganego ptzepisami odrebnego

ofwictlenia,

Odleglosé pomigdzy skeajnia podwozia Iub platformy abrotowej zurawia a
Zewnglrznymi czgicianmi konstrukeji montowancgo obiekiy budowlanego



powinna wynwsié co nejmnigj 0,75 m.

Zabronione jest w szezegolnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomicdzy obicktami
budowlanymi a podwoziem surawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialéw i wyrobow pomiedey skrajnia zurawia
budowlanege lubk pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukeja ohiekiu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkiy swictlne przy stanowiskach montazowych powinny byd tak
rozmieszezong, aby zapewnialy réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
olénich osdb.

Elementy pmfabrykﬂw&ne mozna zwolnié 2 podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowanin w miejscu whudowania,

W czasie zalitadania stezeft montazowyceh, wykonywania robdt spawahiczych,
odezepiania elementow prefabrykowanych 7 zawiesi i betonowania stykéw
nalezy stosowaé wylgcenie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montak, w szezegblnodei stopdw, belek i winzardw, nelezy
stosowag podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin,
Podnoszenie i przemieszczaniea na elementach prefabrykowanych osob,
przedmiotéw, materialow lub wyrobdw jest zabronione.

QOsoby przebywajace na stanowiskach pracy, zna_;dlche si¢ na, wysokoded co
najmniej 1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny byé zabemisczone
balustrada pezed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawgdzie stropow nieobudowanyoh scianami zewnetrzoymi,

- pozestawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
dwigowych).

Otwory w stropach na kitrych prowadzone sa prace lub do ktérych mozhiwy
jest dostgp ludzi, naleky zabezpicezy¢ praed mozliwoscia wpadniecia lub
ogrodzié balustrada

Przemieszezanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koficowki Binki bezpieczefistwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziome], zamocowansj na wysokodci okoto 1,50 m wzdhe
zewneirznej strony krawedzi przejécia.

WytrzymatosE 1 sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniad
obeigzenic dypamiczne spadajace) osaby.

W przypadku pdy zachodzi koniceznoéd preemicszezenia stanowiska pracy w
picnie, linka bezpieczetistwa szelek bezpieczeldstwa powinna byé
ramocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia
samohamujacego.

Dhugodc Iinki bezpisczefistwa szelek bezpieczenistwa nie powinna byé wigksza
niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagaase, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzqdzeﬁ samohamujgcych, ograniczajgeych wystapienie
sity dynamiczne] w momencie spadanta, zwlaszcza aparatow bezpieczefistwa
lub pasow bezwindnosciowych.

Osoby korzystajace z nrzadzen krzesetkowyceh, drebin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powirmy by dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokodci za pomocg prowadnicy plonowej, zamocowane;
niezalezmie od lin noénych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadio, nalezy ustalié rodzeje prac, kitre powinny byé wykonywane, przez
c0 najmnie) dwie osoby, w celu zapewnienta asekuracii, ze wzgledu na



mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia ub Zycia
ludzldeso,

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w kibrych wymagene jest zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokodci.

1. 4. Roboty wykoficzeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoficzeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy

podestach roboczych rusztowenia; beak stospwania sprzgtu chronigeego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robit zwiszanych z
montazem hub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z

ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Robaty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogs byé
wykonywang przy uzyciy ruchomych podestow roboezych oraz rusztowar np.
sMOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", , STALKOL", ,RR - 1/30".
wPLETTAC”, ,ROCQO —1",

Montaz resztowas, ich eksploatacja i demontaz powinny byé¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywiduatnym.

Osoby zafrudnione, przy montazn | demontazy rusziowar oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiadaé WYIMAZANS UPrawnienia.

Osoby dokonujgce montaz i demontazu rusztowad, obowigzane sg do
Stosowania urzqdzei zabezpicczajacych przed upadkiem z wysokodci,

Przed montazem i demontazem rusztowan nalozy wyznaczyé i wygrodzic
strefe niebezpiecens,

Rusztowania | rechome podesty robocze powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem,

Odbidr rusztowania dokonuje sig¢ wpisem do dziennilcs budowy hub w protokdle
odbiorn technicznego.

W przypadln rusztowar systemowych dopuszozalne jest umieszozenie
porgezy ochronnej na wysokosei 1,00 m.

Rusziowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacie piorunochronna,

Rusztowania usytuowane bezpodrednio prey drogach, vlicach oraz w
miejscach przejazdéw i przejéc dla pieszych, powinny posiadaé daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek o¢hronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad,
Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowafs
sktadanych typu ,, Warszawa” (xoboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Monta2 nztowan, ich cksploatacja i demontaz powinny byé wykonane
zgodnie z instrukcjy producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moSe byé przeprowadzouy tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio preeszkolone w zakresie jego konstrukeji,
montaiu 1 demontasu,

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywans zgodnie z
Przeznaczeniem.

Dopuszeza sig wykonywanie robét malarskich przy ukyein drabin rozstawnych
tylko do wysokodel nieprzekraczalnei 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poflizgiem i rozsunieciem si¢ oraz
zapewnié ich stabilnosd.



W pomieszezeniach, w ktérych beds prowadzone roboty malarskie roziworami
wodnymi, nalezy wylaczyc instalacje elektryczng i stosowad zasilanie, kigre
ni¢ bedzie moglo spowodowad zagrozenia pradem elektrycznym,

Przy recznej lub mechaniczne]j obrébee elementdw kamiennych, pracownicy
powinni uzywaé grodkéw ochrony indywidualnei, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

= hetmy ochronne,

- rgkawice wzmoenions skérg,

- obuwie z widadkami stalowymi chronigeymi palce stép,

Stanowiska pracy powinny umozlivic swobodg ruchu, niezbedns do
wykonywania pracy.

L. 5. Maszywy i ursadzenia techmiczne wiytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywatiu robét budowlanych przy viyeia
maszyn i urzzdzefi technicenych:

- pochwycenie koficzyny gormej lub koticzyny dolnej przez naped (brak
peingj ostony napedu),

- pottgcenie pracownika lub osoby postrorme; Yyika koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy nichezpieczng;),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajgeych wrzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne otaz narzedzia zmechanizowane.
powinny by moniowane, eksploatowane j obstugiwane zgodnie z instrukejg
producenta oraz speiniad wymagania okredlone w przepisach dotyczecych
systenm oceny zgodnosed.

Maszyny i inte urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenic budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawnigjgee do ich eksploatacii.

Wykanawca, uzytkujacy maszyny i itne wrzqdzenin techniczne,
niepedlegajace dozorowi technieznemy, powinien udostepnié organom kontroli
dokumentagje techniczno — Tuchows lub instrukgje obstugi tych magzyn Jub
urzadzed.

Operatorzy lub maszynigci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadad wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub intryeh wrzadzeri technicznych,
ktore nie posiadaja kebin, powinny byé:

- zadzszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- oglonigte w okresie zimowym,

2 INSTRUKCJA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pragy dia pracownikdw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenis te preeprowadzane s w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajéw szkolenia,

Szkcolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny™) przechodzg wazyscy nowe
zafrudniani pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw 2 podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach



pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
wizielania pierwszsj pemocy.

Szkolemie wstepne na stenowislon pracy (, Instruktaz stanc wiskowy™) powinien
ZAPOZNAC PracoWNikOw 2 Zagrozeniami wystepwjacymmi na okresionym -
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed Zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzylkiem
zawodowym zwigzanym 7 pracq na demym stanowisky pracy,

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wetgpnego opdlnego, szkolenia
whigpnepo na stancwisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracowniks.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by

przeprowadzone w okresic nie dhuzszym niz 6 — miestecy od 10zpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia ckresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazm
nig rzadziej niz raz na 3 —lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
s2czegodine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz Zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz, w rokn.

Pracownicy zatrodnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé
wymagare kwalifikacie.

Powyzszy wymég nie dotycey betoniarek z silnikami elektrycznymi
Jjednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny byg udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukejc bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkovwymi lub
zagrozeniami zdrowia pracowniledw,

- obstugi maszyn i innych urzadzed technicznych,

- posigpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia nicbezpiecznymi,

- Wdziclania pierwsze) pomocy.

W/ ingtrukeje powinny okreslaé czynnosel do wykonywania przed
rozpoczecietn danej pracy, zasady i sposoby bezpieczuego wykonywania

dangj pracy, czynnodei do wykonywanis po jej zakoficzeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopudeié pracownika de pracy, do ki6rej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikaci Iub potrzebnych vmicjetnodei, a takze dostateczngj
znajoraosci przepisGw oraz 2asad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwemn | higieng pracy na stanowigkach
pracy sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz misfrz
budowlany, stosownie do zakresu cbowigzkiw,

3 . SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE,
NIFBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i bigieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujs odpowiednio kierownik budowy (kierownil robét) oraz mistiz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. ;
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozed dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

"DPIZYyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewladciwa opélna organizacja pracy



1) nieprawidlowy podzial pracy luh rozplanowanic zadas,
2) niewlasciwe polecenia przelojonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
J) tolerowanie przez nadzGr odstgpstw od zasad bezpieczefistwa pracy,
6} brak lub niewiadeivve pracszkolenie w zakresie bezpieczefistwa, pracy i
ergonomii,
7) dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami Inb bez badaf
lckarskich;
b) niewlasciwa organizacia stanowiska pracy:
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1) niewladeiwe usytuowanie urzadzed na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3} brak drodkow echrony indywidnalngj ub niewladeiwy ich dobsr
-Ptzyczypytechniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewladciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukeyjne ezynnika materialnepo bedace érddiem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznodt czynniks materialnego,
3) brak lub niewlaseiwe urzadzenia zaberpieczajace,
4) brak &rodkéw ochrony zbiorowej lub nieviadiwy ich dohér,
3) brak Iub niewtaseiwa sygnalizacja zagrozen,
6} niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji fub
TP,
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1} zastosowanie materialéw zastepozych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika matetiatnego: .

1) ukryte wady materialowe ozynnika materialnego;
d) nicwladciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1} nadmierna eksploatecja czynnika materialnego,
2) miedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kieruigca pracownilkami jest obowigzana:
- organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
hezpieczenstwa i higiewy pracy,
- dbaé o sprewnodé drodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, preygotowywad i prowadzié prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobarni
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami rodowiska
pracy,

20
~ dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy 1 wyposazenia
technicznepo, a takze o sprawnoéé srodkéw ochrony zbierowe; 1 ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, '
Na podstawie:
~ oceny ryzyka zawodowege wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy
- wykazu prac szezegolnie nicbezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagani bhp przy wykonywaniu prac
szezegdlnie nichezpiccznych,
- wykazu prac wykonywanych preez ¢o najmniej dwic osoby,



- Wykazu prac wymagajacych szezegolne] sprawnosci psychofizyczne;
kierownik budowy powinien podiaé stosowne érodki profilakiyczne majsce na
celu:

- Zapewni organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzia iem
czymmikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeri dla zdrowia i Zycia pracowniléw gidwmie
Dreez stosowanie technologii, materialéw | substancji nic powodujacych
takich zagrozer.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia Iub zdrowia
pracownikéw esoba eryjgea, pracownikami obowigzana jest do

niezwlocznego wstrzymania prac i Ppodjecia dziatad w celu usuniecia tego
zagroienia.

Pracownicy zatmdnieni na budowie, powinmi by¢ wyposazeni w rodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabels norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualeej oraz odziezy i obuwia roboczago
OPTacowana przez pracodawcs.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresio ochrony zdrowia i bezpisczenistwa
uzytkownikéw tych srodikéw powinny zapewniad wystarczajgcg ochrone przed
WystepwWacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
poshugiwania sie tymi srodkami.

Fodstewa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1, — Kodeks pracy (1. jedn, Dz.U, z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pbin.zm )

- art.21 .a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawe budowlane (Dz.U. z2000 ¢, Nr
106 poz.1126 z pézn.zm.) ‘

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z poZ.zm.)
~ rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy planu bezpicczeristwa | ochrony zdrowia oraz
szozegOlowego zakresu rodzajéw robdt bodowlanych, stwarzajgcych Zagrozenia,

i i zdrowia ludzi (Dz.U., Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogjalng] z dniz 28 maja 1996 1, w
sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz.U.Nré62 poz, 285)
- tozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 ¢, w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegllnej sprawnosel psychofizyczne;
(Dz. U Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w
sprawie rodzajow prac, kidre powinny byé wykonywane przez co najumiej dwie
0s0by (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogjalng) z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnier rzeczoznawedw dgo spraw bezpieczefistwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktdrych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatdéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozZporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycenych

positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 pox. 278)
- tozparzgdzenie Ministra Precy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w
sprawie ogdlnych preepiséw bezpieczefistws i higieny pracy (Dz.UNr 129 poz.



844 z pOz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 I. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
techmeznych do robét ziemnych, budow] anych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
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- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401),
Opracowal: (\
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VLOSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnic z wymogiem art.34 ust.3d, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadezam. ze niniejszy projekt
budowlany zamienny o nazwie:

Budynek dyspozytorni

adres:78-100 Kolobrzeg

dzialka nr 134/2

obreb 11 , jednostka ewidencyjna Kolobrzeg

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mge inz. To lasz Tatarski
|"1er dn |:m] L ::H:II
— biee age =1 1-.un_-|u Aviidd

20T 129/D0S/0a
_1zha ZAWBO/0078/1 1

Kotobrzeg, 25.08.2021
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VILOSWIADCZENIE

projektanta dotyczace moddiwosci podiacrenia projekiowanepo obiekty budowlanege do istmiejgcej siect
cieplowniczej

Ta nizej podpisana, o§wiadezam, pod rygorem odpowiedzialnosei kamnej za zlozenie Tatszywego
oéwisdezenia wynikajgesj z art. 233 § 6 ustawy 2 dnia 6 czerwea 1997 roky - Kodeks karny
(Dz.U. z 2019 rokn poz. 19501 2128), e

brak jest mozliwodci podiaczenia,

projektowanego obiekiu budowlanego na dzialce Nt 13472 polozonej w obrebie 11 w Kotobrzegu
do istnigjgee] sieci cieptowniczej, zgodnie z warunlami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnial0
kwictnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 2 poZn. zm.),
Jestemn swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego  ofwiadczenia,
Klauzula ta zestgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skiadznie falszywych
o$wiadczef.

Kotobrzeg, 25. 08, 2021
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b) szerokodé frontu nowo wydziclonej dzialki: nie mniejszg niz 10,0 m;

4) minimalng powietzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych: nie mniefezy iz 150 m?;

5} obsugg komunikacying z przylegiych drég lub poprzez utrzymanie istniefacej obslugi z zastrzezeniem §
15pkt2.

2. Obszary i obickty zabytkowe: teren elementarny znajduje si¢, zgodnie z rysunkiem planw:

1) w granicach stef ~B" ochrony konserwatorskiej ukladow przestrzeanych;
Z) w granicach strefy ,,E” ochrony konserwatorskie) ekspozycii historyeznych zespoldw Iub ich dominsnt,
majgee] na celu ochrong ekspozyeji obejmujacy syfwetg starego missta od strony Budwistowa.,

§175. 1. Dla terenéw clementamych oznaczonych ba tysunku plamu symbolami K1 o powierzchni ok,
0,0476 ha, K2 o powierzehni ok, 0,4828 ha, ustala sig:

1) przezmaczenie: obieldy i urzadzenia infrastruktury techniczne] — Przepompownie scieldiw;
2) zasady zagospodarowanta:

a} pawierschnig zabudowy: nie wieksza niz 25% powierzehni dziatli budowlanej,

b) powierzchnig biologicznie czynng: nie mni¢jazs niz 40% nowierzehni dziat budowlanej,

¢} wskaznik intensywnosoi zebndowy-

- nie mmiejszy niz 0,1 dla dzialki budowlane;j,
- nie wigkszy niz 0,5 dla dzialli budowlanej,
d) wysokoét zabudowy: uie wigkszg niz 6,0 m,
€) geometric dachu: dowae formy dachéw;
3} w zakresio warunkdw scalania i podziatn dziatek:
a) powierzchnic nowo wydzielonej dziafki: nie rnic)sza niz 50 m2,
b) szerckosé fronty nowo wydziclotej dzialki: nie mnigjszg niz 10,0 m;
4) minimalng powicrzchnie nowe wydzielonych dziatek budowlanych: 50 m?:
5} obstuge komunikacyjng z pezylegiych drog lub POpiZez Whizymanie winiejacej obstugi z zasirzezeniem &

15 pkt 2,

2. Obszery iobiekfy zabytkowe: teren eletnentarny omnaczony symbolem K1 znajduje sie, zgodnie
2 rysutikiem planu:

1) w granicach strefy B ochrony lonserwatorskicj ekspozycji historyoznych zespoléw hub jch dominant,
majsce) ma celu ochrong ekspozycii obeimujacy sylwetg starego miasta od strony Budzistows;

1) w granigach stref ,E" ochrony konserwatorskiej ekspozysii historycanych zespokiw lub ich dominant,
majacych na celu achuong ekspozycji wicdy katedry.

§ 176. 1. Dla terendw elementamych 0Z0RCZONYCh na rysunku plany symbolami KDpl o powierzchoi ok.
0,6626 ha, KDp2 o powietzehni k. 1,4819 ha, KDp3 o powierzchni ok. 0,3098 ha, KDpd o powierzehni ok
0.1150 ha, KDp5 o powierzehni ok, 0,3110 ha, KDpé¢ o powierzchni ok. 0,3830 ha, KDp7 o powierzehni ok,
0,1463 ha, KDp8 0 powicrzchni ok. 0,4783 ha, KDp? o powierzchni ok, 0,0193 ha, KDp1 ¢ powierzchni ok,
{,7403 ha ustals sia:

1} praezmaczenie: terany obstugi komunikacii;
2) 2asady zagospodarowania

a) ogdlnodostepne miejsca postejows wraz z niezbednymi dojazdami i dojéciami, obiekty kubaturowe typu

portietnia, sanitariaty,

B)dla terenéw elementarnych oznaczonych symbolemi KDpl iKDpf liczba bazicionych miejsc

postojowych nie moze preskraczad 50 micjgc postojowych,

o) nakazuje sig: zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j dla terenn eiemeniamego 0Znaczonego fymbolem

MN8 poprzez teren elementarny oznaczony symbolem KDpé;
d) dopuszeza sis;
- na tereniach elemtentarnych oznmczonych symbolami KDpl, KDp2 i KDp5 parkingi wielopoziomowe
2 ww2glednienism obowiazujacych praepisw odrgbnych,
- lokalizacje ushug gustronomiczaych na ostamiej kondygnacji parkingn wislopoziomowego,
e) powierzchnie zabudowy dla terendw elementamych oznaczonyeh symbolami KDpl, KDp2, KDp3,
KDp35 i KIIp6: nie wigksza niZ 5054 powierzchni deistki budowlane;,
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1) dla ferenéw elementarnych oznaczonych symbolami KDp3, KDp4, KDps, KDp?, KDpg, KDp? i KDplD
taczng powierzchnie obicktow kubsturowych typu portiemia, sanitariaty, nie wigkaza niz 50 m?,
£) powierzehnie biologicenie czynna; nie mniejszy niz 5% powierzchni dziat budewlane],
h) wysokoéé zabudowy:
- dla terendw elementarnych camaczonych symbolami KDpl, K3 i KDp$ nie wigkszz niz 12,0 m,
= dla terenu elementamego oznaczonych symbolami KDp? nie wigkszq niz 15,0 m,
- dla terenn elermentarnego oztlaczonych symbolami KDp6 nie wigkszs niz 10,0 m,
- dia terenbw elementarnych oznaczonych symbolami KDp pozostatych nie wigksza niz 4,5 m,
1) wskamik intensywnosci zabudowy-
- Wie miiejszy niz 6,1 dla dziatici budowlanej,
- me wigkszy niz 3,0 dla dziatki budowlansj,

j) grometrig dachu: dachy phaskie;

3} zakazuje sig wibmych podzialéw terendw elementarnych:

4} obshuge komunikacyjng. z przyleglyeh drég hub popreez utrzymanic istnisface] obghigi z zastrzeseniem &
15 pkt 2.

2. Obszary 1 obickty zabytkowe:

1) w terenie elementarnym Oznpaczonym symbolem KDpl zlokalizowans jest stangwisko archeologiczne AZP
13-15/3 Solna - osade warzelnikéw soli, wpisane do rejestrn zmbytkéw pod nr 284 decyzia z dnia
19 kwietnia 1960 r.;

2} teten elementarny cznaczony symbolem KDipl znaiduje sig, zgodnie Zrysunidem plany, w granicy strefy
"W II" czgficiows] ochromy konserwalorskie] stanowislka archeolo Jraleea iThsy

3) teren clementamy ozmaczony symbolem KDpl0 znajduje sie, Zgodnie 2 rysunkiem plany, W granicy styefy
"W III" ograniczonej ochrony kongerwatorskiej stanowisk archeologiczanych:

4) tereny elementarmne oznaczone symboelami KDp2, KDp3, KDp4d t KDp7 zmajduja gie, Egodnie z rysunkien
plamn, w granicach siref B ochrany kanserwaiorskiej wkladow przestrzennycl:

5) teren elementamy ozoaczony symbolem EDpl majdoje sig, zgodnie z rysynltem planw, w granicy strefy
#B" cchrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespoléw lub ich dominant, majgcei na celn
ochrong ckspozycji obejmuiacy sylwete starego miasta | pori;

6} tereny elementarne oznaczone symbolami KDpl, KDp2, KDp3, KDpd, KDp$, KDpé i KDp7 znajduja sie,
zgodnie z rysunkiem planu, w granicach strefy | E" ochrony konserwatorskiej ekspozyoji historyczayeh
zespolow Inb ich dominant, majseei na celu ochreng ekspozycji obejmujace sylwety starego miasta od
strony Budzistows.:

7) tereny elementarme oznaczone symbolami KDp4, KDp5, KDp6 i KDpl0 anajdujy sig, zeednie z rysunkiem
Planuy, w granicach stef |E” ochrony  kouserwaterskie ckapozycji hislorycznych Zespoldw b ich
dominant, majacych na celu ochrong sispozycji wiezy katedry.

§ 177. 1. Dla terendw elementarnych czoaczonych na rysunlon planu symbolami KX1 o powierzchni ok,
,5151 ha, KX2 o powisrzchni ol 0.2722 ha, KX3 o powierzehni ok. 0,2173 ba, KXS o powierzchnd ok
00136 ha, KX6 o powierzchni ok, 0,2570 ba, KX7 o powierzelmi ok 01579 ha, KX& o powierzclmi ok,
0,1241 ha, KX9 © powierzchni ok, {1068 ha, KX10 o powierzchni ok, 0,0750 ha, KX11 0 powierzehni ok.
0,0279 ha, KX12 o powierzehnd ok, 0,0438 ha, KX13 o powicrzchni ok. 0,0438 ha, KX14 o powierzchn] ok,
0,0453 ha, nstaln sic:

1) przemnaczenie: tereny komunikacii pleszej;

2) dopuszeza sig komunikcacie TOWerows,

3} zasady zagospodatowania: szerokedci w linjach rozgraniczajacyeh zmienne pokrywajace sie z grapicami
terenow elementarnyeh od 3,0 - 10,0 m
2. Obszary i obiekty zabytkowe:

1) w terenie elementarnym omaczonym symbolem KX1 zlokslizowane jest stancwiske archeclogiczne AZP
13-15/3 Solna - ceada werzelnikow soli, wpisane do rejestu zabytkéw pod ne 284 decyzia z dnia
19 lowietnia 1960 r.;

2) teren elementarny oznaczomy symbolem KX3 znajduje sie, zgodnie z rysunkiem plann, w granicy strafyy ™
II" czgéciowe) ochtony konserwatorskie] stanowiska archeologicmage;
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I KARTA REJETRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBREB:[320801_1.0011) Kolobrzeg dz. nr : 134/2 Pracownia Geodezyjno- Kartograficzna
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: [32080 1_1] Kolobrzeg mgr inz. Maria Jeiinska

Powiat: kotobrzeski ul. Kaszubska 19A

Woj. zachodniopomorskie 78-100 Kolobrzeg

SKALA: 1:500

Ukiad wspdirzednych '2000' (15)

Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt'sé
Wykonano w rarnach pracy geodezyjne]

ID: 6640.2708.2017

Mepg do caidw projeitowych sporzgdzono pray wykorzystanio:
1. standardowego opracowania keriograficznego uzyskansego
Z PODGIK w Kolobrzegu

fnr2 z 2]

{pieczed Jub nazwa firmy wykonawsoy)

W zakresie oprecowania znajoug sk punkty esnowy geodezyjnef nr: - brak .
podiegajgce ochronie na podstawie ait. 15 ust 1 w zwigzku z art. 48 ust.  pht.3
Ustawy Prawo Geodezyjne | Kariograficzne.

Na maple do eeldw projekiowveh, w granicach profekiowans) mwestyoli,
Wykazano nastgpujgce uzgodnione przez ZUDFP projekty sieci uzbrofénia
teranu:

brak
Ma maple do celdw projektowyrh, w granicach projekdowsna] mwstycah

Przedslawiony przebleg granic w zakresie aklualizac
2ostal / nie-2astal® prawnie ustalony.

smapa zostala wykonansa ber ustalernie obcigzen sfuzabnodeiami grunfowymi. *

Informiacje dolyczqee zawartosci nosnika z danymi cylrowymi:

1. Karte refestracying imapy sporzqdzono w 2 egremplarach, nosnik
komplet nr 1 znajduje sle w powistowym zasobie geodezyjnym.

2. Nodnifi majg zakoriczone mullisesje,

4. Tylke poswiadezona plyta wraz 2 kartg rejestracying mapy stanowig rekafmie zgodnodol danych prayjetych do FZGIK

4. Na noéniku zostaly zawarts nastepuigee piiki danych:

sporzgdzono w 2 egzemplarzach | zanumeérowano kofsjno od 1 do 2, przy czym

Lp Nazwa folderuipiiku Wielkosé folderu/olku
1 Hotobrzeg Obr 11 d2. nr 134/2 589559
£ys. dwg
tacine zawarlodd nodnike: 863589

Infonnacle dodafikowe:

2. Redskcje znakow zgodna z instrukefa techniczng K-1{1878) / K-1(Podstewowa
danych GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczef / RMAIC z dn.21 paidziemika 2071
RMAIC z dn. 2 listopada 2015r. w sprawile BDOT oraz mepy zasadmiczel®

3. Mapa nadafe sig do celow projektowyeh w zakresie pomiary

Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn. 12 lutego 2013r. w sprawie bazy
5r. w sprawie powiatowsf bazy GESUT | krajowsy bazy GESUT /

4. Wiszystkie tnvato cbiekty budowlans
5. Nie wykluczs sie isinienfa w tarenie

podlegaja wyltyczeniu preez jednostie wykonawshwa gsodezyinego
rdwniaz uzbrojenis, o ktdrym brak byio informac)l brandowych [ w sytuacil, gdy wywisd branZowy zostal

przeprowadzony) oraz goy uzbrojenie podzismne daolychoza

s nfe byk przedmiotem Inwentaryzaci powykonawcze). W zwigzku z tym nie gwaraniufe

dokiadnosel usytuowania uzbrojenia podziemnego na mapie

dia bezpodrednich pomiarsw powykanawczych — bez
elek| g = Z literg A; pozyskanych w dro
z literg K: pochodzacych z tyczenia — z literg T: zhudowanych w
budowy ~ z literg Z

sig
&. Zrécta danych o uzbrojeniu podziemnym ornaczamy na mapie w nastgpujscy sposdih: ]

Witery; dia danych branzowych — z literg B, dia podredniego ustalenia przehiagu
oize digitaifza

0o celdw projektowyoh”

aparaturg
cfl lub wekioiyzacji rasira — z fterq D; pochodzacych x naredy koordynavyinel ZUDP —
oparciu o elementy mapy — z fiterg M; pozwolenie na budowg — z iterg F- zgloszenie

Data opracowanla mapy do celéw

projektowych;
21.12.2017 r
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NIP: 669-040-49-70  e-mail: geolag@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektu posadowienia budynku dyspozytorni na

dz. 134/2, obr.11 przy ul. Solnej w m-éci Kotobrzeg

Inwestor: Komunikacja Miejska w Kotobrzegu Sp. z 0.0.
78-100 Kotobrzeg, ul. Solna 2

Opracowat: mgr Bolestaw Plichta X Ly

) . \;pr.' eALL. rz,. .Gu Gaologii
Wspélpraca: mgr inz. Jakub Kanarek 3
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Koszalin, grudzien 2017 r.

projekty i dokumentacje
hydrogeologicznych dla
monitoring wéd podzie

geologiczno- inzynierskie b projekty i dokumentacje warunkow
obiektow mogacych zanieczys$ci¢ wody podziemne (1}
mnych [l) dokumentacje geotechniczne h nadzér geotechniczny



I. WSTEP

Niniejsza opinig wykenano na  zlecenie Komunikacjl Migjskiej
W Kolcbrzegu Sp. z 0.0, z siedziba 78-100 Koiobrzeg, ul. Solna 2.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkdéw gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia budynku dyspozytomii na dz. 13472,
obt,11 przy ul, Sol nej w m-sci Kolobrzeg,

Opracowanie wykonano rgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2z dnia 25.04.2012 -,
W sprawie ustalania geolechnicznych warunkdw posadowlenia obiektéw
budowlanych (Dz. U, z dnia 27.04.2012 I, POz, 483).

ll.ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, po obrysie projektnwanegq budynku,
wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m. Lokalizacja i glebokosé
otwordw zostaty ustalone z projektantem, opracowujacym projfeict budowtary.
Otwory badawcze WyZnaczonc w terenie na podstawic mapy
Sytuecyjno-wysokogciowej w skalj 1:500, metoda domiardwy prastokatnych
dowigzanych do punktéw stalych w terenije. Po zakohczeniu badah
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercer w nawigzaniu
do paristwowego Ukiady wysokodciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
reedng wlazu studzlenkd kanalizacyjnej na dziafce o wysokosci 2,86 m n.p.m.
W ramach prac kameralnych wykonano:
~ mapg dokumentacying w skali 1.500, na kiérej zaznaczono miejsca
otworéw badawczych, finie przekroju geotechnicznego oraz palozenie
réperu roboczego (zatqcznik nr 1),

~ PrZeKroj geotechniczny w skall 1:100/200, na kiérym przedstawiono
Przesirzenny uklad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntdw i pbziom wody gruntowej (zalacznik nr 2),

= Objagnienia symbeli uzytych w opracowaniu (zalgcznik nr 3),



— CzZ@SC tekslows, kitra opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwzalne, dane z literatury oraz aktusine wytyczne
| rozperzadzenia.

ifl. BUDOWA GEOLOQGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym  jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podiczu, do zbadenej glebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystgpowanie utworow czwartorzedowych wieky holoceriskiego i plejsto-
censkiego.

W miejscu otworu nr 2 teren jest utwardzony - nawierzchnia betonowa
na podbudowie z chudego batonu | podsypee plaszozysto-zwirowej,
W miejscu otworu nr 1 teren jest nieutwardzony. Przypowierzchniows holocen
reprezentowany jest przez warstwe gruntow pochodzenia antropogenicznege,
W skadzie nasypéw nawiercono gruz, podsypke i piaski 2z préchnicy,
natemiast ich miazszosé waha si¢ W miejscach wiercen w granicach od 1,0 do
1,3 m. Nizej nawiercono rzeczne piaski drobne z pyami, Na glebokosciach
1.8 - 1.7 m nawiercono lodowsowe piejstocenskie gliny, kttre nie Zostaly
przewiercons.

Wode gruntowa  stwierdzono w  obreble nawodnionych piaskow
drobnych z pytami, dla ktorych wspbiczynnik filiracji wedtug Wiuna' mozna
Przyja¢ w wysokosei k ~ 10°° mrs, Sg to wody o charakterze swobodnym jub
lekko  naporowym (warstwg naporowg 83 grunty antropogeniczne).
W pozostatych punktach wode stwierdzons w postag sgczen na stropie gfin
lub z laminacii piaszozystych w ich obrebie. Ustabilizowane zwisrciadio,
Zmierzone po zakoriczeniy wiercen, uidadato sie na glebokosciach od 1,0 —
1,1 m {rzednej 1,9 m n.p.m.). Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu
wierceri I moZe ulegaé ckresowym 2zmianom w zaleznofei od opaddw
atmosferycznych i pory roku. W $z¢zegolnobei dotyczy to phyiszych wéd, stabo
izodowanych od wptywl  czynnikow zewnetrznych. Przewiduje sig wahania

' Wilon Zenon. Zarys geotechniki Wydsumictwo Komunikacii Lacznodci, Warszawa 1982
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ustabilizowanego zwierciadfa w granicach + 05 m Zwracajac uwage, ze
badania prowadzono w ckresie intensywnych opadéw,

Dokiadny obraz budowy geologicanej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesc) graficznej na przekrojach gectechnicznych (zatgcznik
nr2).

V. WARUNKI GEOQOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozuy grunty zaliczono do 2 warstw gectechnicznych,
© zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podzialy  wylaczono
niekontrolowane nasypy. ze wzgledu na jej piytsze zaleganie oraz Zmienny
skiad i chaotyczne wozenie czgstek, Wyszczegéiniono hastepujace warstwy:
- Warstwa geotechniczna | obejmujgcs piaski drobne, wyslepujace w stanie
sradniozageszczonym. Wartosé charakterystyczng stopnia zageszezenia
Przyjeto w wysokosei Ip™ = 0,50; |

—~ Warstwa geotechniczna | obejmujaca gliny, wystepulace w stanie
plastycznym. Wartosé charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokokci | = 0,35, Grunty te] warstwy nalezy do grupy B wedtg
normy PN-81/B-03020 ,Gnmty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”, |

Charaklerystyczne wartosci parametrow geolechnicznych ustalono
metoda B 1 C wediug wiw normy | podanc w tabell 1. Wartosci obliczeniowe
poszszegoinych parametrow geotechnicznych nalezy obliczad wediug wzoru;

X" = ™, Yoo

gdzie:

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Tm — Wspdlczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspélczynnika materiaicwego, dia wystepujacych w podfoZu
gruntow mineralnych (warstwy { i ))), nalezy przyimowaé Zzgodnie z punktem
3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci y, =1 £0,1.



Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone meloda B | C wediug

romly PN-31/8-0302¢

L. 1 o - =
] . 5 | % £ F1 s HERL
E E ‘E g ] = m gl w g Eg
é y- 5 £ £| € g S 2 |5E| 2 E‘g §:
; 4 Sl 8|82 |58 2| Bg | &
& il 8 23 5 § g3
@ | & = | & & b
(m} (n} {n) in) 1]
[D{"J' IL["i Wn | p Oy Ty Nlo h'r:n
(%] W) [ [[kPa]| [kPa] [lkPa]
[ | piasek drobry za;;"z:;"; ny | 08|~ | — Jnew[1.90]305] — | s5000 | 81250
i glina plastyczny — 1035, B | 21 |2,05[15,5] 27 | 27000 36000

“grunty newodnione

1.

V. WNIOSK]

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia oblekidw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r, poz. 463), na badanym terenie wystepujg, proste warunki
gruntowe, a prajektowany budynek nalezy do obiektow pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Wedlug autora opracowania spad  fundamentéw nalezy usunaé
niekontrolowane nasypy (migzszos¢ tych gruntéw pokrywa sie
Z giehokodcia przemarzania), Grunty warstw | i I posiadajg wysckie
parametry wytrzymalo$ciowe | s .generalnle” uznawane Za nosne, Jednak
oslateczng decyzje, co do sposobu pesadowienia, a wige posrednio co dg
nosnosci  gruntéw poszczegdinych  warstw, podajmie projektant
konstruktor, po przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczer statycznych.
Projektowanie posadowler bezposrednich | zwigzane 2z tym obliczenia
statyczne mozna wykonad Zgodnie z norma PN-81/B-03020 ~Grunty
budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli™. Przy wyznaczaniy
wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé



bardziej niekorzystng wartosé wspolczynnika materigiowego 1, tj.
zapewniajacego wigksze bezpleczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.34.
powyzszej hormy warlosé wspdtczynnika korekeyinego m, potrzebnego do
Wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznege gruntu, nalezy zmniejszyé
mnoZac go przez 0.9 poniewaz warlosé parametrow geotechnicznych
usialono metoda B i C. Potrzebne do obliczer statycznych wspétczynniki
no$nosci podaje sie w poni2szej tabelce. Zgodnie z wiw noma
wyznaczono je dla poszezegblnych warstw geotechnicznyeh, w zaleznosci
od wartosci obliczeniowych katbw tarcia ¢, wynoszacych:
$.7= 9.y,

qdzie;
¢, — warlos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy

geotechnicznej podang w tabeli nr 1,
Ym =— wspdiczynnik materialowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabeia 2. Warlogci wepSluzynnikow no§nesci

r W » - a4 - - -

Warstt.ya b spolczynniki noénobci
gEDtEGhﬂFC?.ﬂE lﬂ] ND Nc_ NB
! 2745 | 1388 | 2476 | 501

i 1395 | 357 | 1035 | 048

4. Wszelkie przeglebienia ponizej przyjetege poziomu posadowienia nalezy
uzupsinic materialem nosnym (podsypka piaszezysto-2wirowa Iub chudy
beton). '

5. Zwraca sie Uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajacy
prowadzenie glebszych prac ziemnych. Z tego wzgledu budynek preponuje
sie posadowi¢ moziiwie piytko. Gromadzacq sie podczas prac ziemnych
wodeg nalezy odpompowywad bezposrednio z dna wykopu poza zasieg

oddziatywania.



6. Prace ziemne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw, co obnizyloby ich nosnosé. Jest 1o
szczegoinie wazne w obrebie piaskow nawodnionych z pylami, ktorych
parametry  wylrzymatos$ciowe, pod  wptywem  np. wstrzasow
mechanicznych, moga ulec obnizeniu.

7. Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy usungé z podioza
i zastapit materiatem nosnym.

8. Glgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0.8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.

OB O L < TR
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KARTA REJETRACY.JNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH [nr2 z 2]

OEREB:[320801_1.0011) Kofobrzeg dz. nr : 134/2 Pracownia Geodezyjno- Kartograficzna

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: [320801_1] Kolobrzeg mgr inZ. Maria Jeliriska
Powiat: kofobrzeski ul. Kaszubska 184
Woj. zachodniopomorskie 78-100 Kolobrzeg
SKALA: 1:500

Uktad wspétrzednych ‘2000 (15)
Poziom odniesienia wysokosci Kronsziedl'86
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

ID: 6640.2708.2017 (pleczed lub nazwa firmy wykonawcy)
Mape do caldw projekiowych sporzadzonn przy wykarzystaniu:
1. standardowego opracowania kartograficznego uzyskanego W zakresie opracowanis znafdujs sie punkly osnowy geadezyjnej nr - brak .

igce ochronie na podstawie art, 15 ust 7w Iwiazku z art, 48 ust. 7 pkt.3

I PODGIK w Kodobrzegu podiegaigce
—Hanyeh-Drandewpoh czebel uzhrofenia o Usfawy Prawo Geodezyine i Karfograficzne.

Na mapie do celdw projekfowych, w granicach projektowans imvestyafl,
witkazano naslepujgce uzgodnione przez ZUDF projekty sleci uzbrojenia
terenu

brak

Przedstawiony presbieg granic w zakresle aktushizacy Nz mapie do celdw profekiowych, w granicach projefkiowane Inwesfyci
M;mem. it Sninns -.;_---;- Yt (ol a-hrgFn W ,-'.

lﬂﬂﬂ'—majdéﬂ.q-- grunly-abaigione-Git2a BRoSciami-Grantowyam-L5a STLT IR
e
rapa zostela wykonana bez uslalenia oboigded sluzebnobciami grontowymi.®

Informagie dolyczgce zawartodel nodnika 2 danymi cyfrowymi:

1. Kartg rejesiracying mapy sporzgdzono w 2 egzempiarzach, nodnik sporzgdzono w 2 egzemplarzach | zanumerowano holefne od 1 do 2, prizy czym
komplal nr T znajdufe sie w powlafowym zasobie geodezyjnym,

2. Nogniki mafg zakoniczone mullisasie.

3. Tylko podwiadczona plyla wraz 2 kartg refestracying mepy stanowig rekolmie zgodnoscl danych prayjetych do PZGIK.

4. Na nodniku zostaly zawarle nastgpujgcs phiki danych:

Lp. Nazwa folderu/pliku Wielkko$é fofdenu/pliku
1. Kotobrzeg Obr 11 dz. nr 134/2 §69580
rys. dwyg
taczna zawartost nosnike: Geo568

Informacie dodatiowe:

1 ZBKIES POMNENY  mesen e pew

2. Redalcja znakow zgodna z instrulkclq techniczng K-1{1979) / K-1{Podstawowa Mapa Kraju z 1996r) / RMAIC z dn. 12 lutego 2013r w sprawie bazy
danych GESUT, BDOT oraz mapy zasadnicze) / RMAIC z dn.21 paddziemike 2015, w sprawis powistows) bazy GESUT i krajowej bazy GESUT /
RMAIC z dn. 2 listopada 2015r. w sprawie BDOT oraz mapy zasadniczsf*

3. Mapa nadsfs sig do caltw projekfowych w zakresie pomiary

4. Whzystide trwale obiekty budowlane podiegsjg wyiyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyinego*

5. Nie wylducza sig isinienia w lerenie réwnie2 uzbrojenis, o kidrym brak byio informacii branzowyeh [ w sytuacyi, ody wywiad braniowy zostal
przeprowadzony) oraz gdy uzbrojenie podzlemne dotychezas nie bylo przedmictem inwentaryzac powykonawczel. W zwigzku z lym nie gwarantuje
sig doldadnosel usytuowania uzbrofenia podziemnego na mapie do celéw projektowych®

6. Zrédta danych o uzbrejeniu podziemnym oznaczamy na mapie w nestepujacy Spasob:

dia bezpoémdnmmmfa;ﬁwpcuykmwmm— bez litery; dis danych branZowych - 2 literg E; dia posredniego vsialenia przeblegu aparaturg
elekiromagnetyczng — 2 iiterg A; pozyskanych w drodze digitaiizacy! lub wektoryzacji rastra — z Nerg D; pochodzgcyeh ¥ narady koordynacyinef ZUDP -
mym'quzqcymnymm- z literg T zhudowanych w oparciu o elementy mapy — z fiterg M; pozwolenie na budowe - z Mera P 2gloszenie

Data opracowania mapy do celéw UWIERZYTELNIENIE ORGANU:
profektowych:
21.12.2017 r =
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projekty i dokumentacje geologiczno- inzynierskie I projekty i dokumentacje warunkdéw
hydr_ogeologicznych dla obiektéw mogacych zanieczyscié wody podziemne I
monitoring wéd podziemnych Iy dokumentacje geotechniczne ) nadzor geotechniczny



|. WSTEP

Niniejsza opinie¢ wykonano na Zzlecenie Komunikacji Miejskiej
w Kolobrzegu Sp. z 0.0., z siedzibg 78-100 Kotobrzeg, ul. Solna 2.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dia projektu posadowienia budynku dyspozytorni na dz. 134/2,
obr.11 przy ul. Solnej w m-éci Kotobrzeg.

Opracowanie wykonano zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, po obrysie projekiowanego budynku,
wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m. Lokalizacja i gigbokosc
otworéw zostaly ustalone z projektantem, opracowujacym projekt budowiany.

Oiwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych
dowiazanych do punktéw statych w terenie. Po zakoniczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercefi w nawigzaniu
do patistwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng wlazu studzienki kanalizacyjnej na dziatce o wysokos$ci 2,86 m n.p.m.

W ramach prac kamerainych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na kiérej zaznaczono miejsca
otworébw badawczych, linie przekroju geotechnicznego oraz potoZenie
reperu roboczego (zatgcznik nr 1),

— przekréj geotechniczny w skali 1:100/200, na ktérym przedstawiono
przestrzenny ukiad gruntéw, podzial na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw i poziom wody gruntowej (zatacznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),



- cze$¢ tekstowg, kitoéra opracowano w oparciu 0 wyniki wykenanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej, W podlozu, do zbadanej glebokosci 4.0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzgdowych wieku holocenhskiego i plejsto-
censkiego.

W miejscu otworu nr 2 teren jest utwardzony — nawierzchnia betonowa
na podbudowie z chudego betonu i podsypce piaszczysto-zwirowej.
W miejscu otworu nr 1 teren jest nieutwardzony. Przypowierzchniowo holocen
reprezentowany jest przez warstwe gruntéw pochodzenia antropogenicznego.
W skiadzie nasypéw nawiercono gruz, podsypke i piaski z prochnica,
natomiast ich migzszoé¢ waha sie w miejscach wierceri w granicach od 1,0 do
1,3 m. Nizej nawiercono rzeczne piaski drobne z pylami. Na gtebokosciach
1,6 — 1,7 m nawiercono lodowcowe plejstocenskie gliny, kiére nie zostaly
przewiercone.

Wode gruntowa stwierdzono w obrebie nawodnionych piaskow
drobnych z pytami, dla ktérych wspdlczynnik filtracji wediug Wituna' mozna
przyja¢ w wysokosci k ~ 10° m/s. Sg to wody o charakierze swobodnym lub
lekko naporowym (warstwg naporowsg sg grunty antropogeniczne).
W pozostatych punktach wode stwierdzono w postaci saczen na stropie glin
lub z laminacji piaszczystych w ich obrebie. Ustabilizowane zwierciadio,
Zmierzone po zakonczeniu wiercef, ukiadato sie¢ na gleboko$ciach od 1,0 ~
1,1 m {rzednej 1,9 m n.p.m.). Obraz warunkéw wodnych odnosi sig¢ do okresu
wiercefi i moze ulegaé¢ okresowym zmianom w zaleznosci od opaddw
atmosferycznych i pory roku. W szczegdlnoéci dotyczy to plytszych wéd, stabo
izolowanych od wplywu czynnikbéw zewnetrznych. Przewiduje sie wahania

' Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji f.acznosci. Warszawa 1982



ustabilizowanego zwierciadia w granicach * 0,5 m zwracajac uwage, ze
badania prowadzono w okresie intensywnych opadéw.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych (zatacznik
nr2).

V. WARUNKI GEOT! NICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
0 2blizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wylgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na jej plylsze zaleganie oraz zmienny
skiad i chaotyczne utoZzenie czastek. Wyszczegélniono nastepujace warstwy:

- warstwa geotechniczna | obejmujaca piaski drobne, wystepujgce w stanie
sredniozageszczonym. Wartod¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip'™ = 0,50:

- warstwa_geotechniczna |I obejmujaca gliny, wystepujace w stanie
plastycznym. Warto&¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci || = 0,35. Grunty tej warstwy nalezy do grupy B wedtug
normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie
budowli”.

Charakterystyczne wartoSci parametréow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wediug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x™
poszczegoinych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug wzoru:

X0 = x(M o

gdzie:

X" — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — wspélczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspétczynnika materiatowego, dia wystepujacych w podiozu
gruntdw minerainych (warstwy 1 i ll), nalezy przyjmowad zgodnie z punkiem
3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci m=110,1.

Y



Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B | C wediug

normy PN-81/B-03020

.5 g 2 g |8 2|13 |8 g | 55| 58

£ & B 2| 2| g1 8|z |EBR| € 55
£ 7 & s 2128 |%|88 §| g | B3
gg 'E i = = © 2 o] $ % 0§ og
o x @ 'ﬁ 'g. E £ ; Eas E%’
g2 s | & 23 | 2%
NI TR

| ® Wn | P [4u | Cu Me
(%] [vm| [ |[kPa]| [kPa] | [kPa]
; Srednio- — | — |naw*|1.00|305| — | 65000 | 81250

! piasek drobny 2ageszczony 0,5 naw"|1, '

1l glina plastyczny — [0,35| B | 21 |2,058|15,5| 27 | 27000 | 36000

*grunty nawodnione

V. WNIOSKI

1.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe, a projektowany budynek nalezy do obiektéw pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Wedlug autora opracowania spod fundamentéw nalezy usunagé
niekontrolowane nasypy (migzszo$¢ tych gruntow pokrywa sie
z giebokoscig przemarzania). Grunty warstw | i It posiadajg wysokie
parametry wytrzymatlo$ciowe i sg ,generalnie” uznawane za nosne. Jednak
ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do
no$énoéci gruntéw poszczegbinych warstw, podejmie projektant
konstrukior, po przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczer statycznych.
Projektowanie posadowiern bezpoérednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé zgodnie z normag PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu

wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowad



bardziej niekorzysing warto$¢ wspdiczynnika materiatowego yn 1.
zapewniajacego wigksze bezpieczenstwo budowii. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyC
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartosc parametrow geotechnicznych
ustalono metodg B i C. Potrzebne do obliczefi statycznych wspotczynniki
no§noéci podaje sie wponizszej tabelce. Zgodnie z wiw norma
wyznaczono je dla poszczegblnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartosci obliczeniowych katéw tarcia ¢, wynoszacych:
0= 0" - Yo

gdzie:
6. wartos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
ym — WSpOlczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych.

Tabela 2. Wartosci wspoiczynnikéw noénoSci

Warstwa b Wspblezynniki noénosci

geotechniczna ]

Np Nc N&

I 27,45 13,86 2476 5,01
I 13,95 3,57 10,36 0.48

4. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
uzupeinic materialtem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy
beton).

5. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy
prowadzenie giebszych prac ziemnych. Z tego wzgledu budynek proponuje
sie posadowi¢ mozliwie plytko. Gromadzacy sie podczas prac ziemnych
wode nalezy odpompowywaé bezposrednio z dna wykopu poza zasieg
oddzialywania.



6. Prace ziemne odwodnieniowe nalezy prowadzi€¢ starannie, aby nie
naruszyt naturalnej struktury gruntdw, co obnizyloby ich no$nos¢. Jest to
szczegdinie wazne w obrgbie piaskdw nawodnionych z pytami, ktorych
parametry  wytrzymato$ciowe, pod wplywem np. wstrzaséw
mechanicznych, moga ulec obnizeniu.

7. Wykopy nalezy chroni€ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy usunaé z podioza
i zastgpié materialem no$nym.

8. Gilebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedlug normy
PN-81/B-03020,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy|rym:

ZAP-PPE-K9F-YUR *

Pani Barbara Jadwiga PLAZINSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2192/01

adres zamieszkania ul. Korzeniowskiego 2/12, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku preez:

Jan Bobkiewicz, Praewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierédw Budownictwa,

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzenia 2001 r. o

elektroniczne) apatrzone bezpiecinym podpisem elektr onic
rownowaine pod wzglecem

podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w poastaci
mym werylikowanym arzy pemeocy wainego kwalifikowanego certyfikam 53
skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacle poprawnogel danyeh w niniejszym radwiadczeniu modna sprawdzié za pomocy numery wenyfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronie Polskie] Izhy Inzynieréw Budownictws www . pllb.arg.pl lub kentakivigc sie 2 Blurem wladewej Okrggows| lzby Indynierdw
Budownictwa.

S
OGN

Fa)



DOLNOBLASKA
;g OKRE GOWA
wenl B A

Fi

i ____*1-.3]:,-:1 INZYNIEROW
- TR T pupovwcTie
R GOMA HOMIS LA IALIICAGY A

OKK.7131,7132-85/2004/04 Wroclkw, 10 grudnia 2004 5.

DECYZJA

Na podsiawis art. 24 ust, 1 pmzmzmusgmmmm.umwmm.
inZyniarfw budcwnictwa ore urbeniskbw (Dz.4, z 2001y, Ne &, poz. 42, 2 poitn. 2.}, et 13 ust. 1 pked 12,
art. 14ust 1pii2 ustewy 2 dnia Tlipes 1994r. Prawo budowiene {Dz.U. ¥ 200%. Nr207, poz. 2016,
Zpadn.am) oraz§9 wusi 1 rozpizadzania  Alnlsira Gospodarki  Przastrzenns] i Budownictwa
Z drtia 30 grudnia 1904y, w sprawie samodpiainych lunkcj) achnioanych w budowniciwie (Dz U, 7 1095
Nr8, paz 38, 1 pdtn. 2m.), w owigzky 2 art. 104 Kadeksy postepowania administrecyinega (Dz.U. Z 2000r
N 98, poz. 1071, z pbin, zm.)

Okrqgowa Komisja Kwallfikacyjna DOIIB
nadaje

Tomasz Macle] Tatarsk]
magister indynier Z kistunky budownictwo
wadzony dnda 23 lipca 1075 r. w Zabkowicach Slgskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mnmer swidencyjny 120/008/04

do projektowania | do kierowania robetami budowlanymi bez ograniczes
w speclainoct konstrukcyino-budowiana) |

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwakfikatyina Dolnoélaskisj Okrggowej keby Infyniordw Budownictwa we Wroclawiy
na podstawle protokoldw z pastepowanis kwalifkacyinape oraz Z prreprowsizonago agzeming, uchwaby
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnis 2004r. Stwieedriia, 29 Pan Tomasz Maoiej Taterski posisds wymagane
prawem: wykszislcenie |prakiyks zawodowsy oz uzyakal pozytywny wynik epzeminu - konleczne
do uzyskania uprawnies budowisnych do projeidowsnia ide Klerowsaia robotam!  budowlanymi bex
ograniczef w spadjainosei kanstnleyine-bidowlane].

Szezegdlowy Zakins uprawnled jost okrelany na odwrocia ninajezej decyzl.
Pouczenio

techinicznych w budownictwie stanowd wpis do coniraineno rejesky Gidwnego iespeldora Nadzon Budowlanege oraz
woks ma Iiste caionkdw wadciwe] kby samarzadu I w0,

2. O niokszej decyzll shity odwolanie to Krajowe) Komij Kwaifikacying] Polskle) tzby indyeisnsw Budowniciwa
W Warszaade, 26 padredniciwem Okragowe) Komish Kwalifiecyine] DOIE we Wckawii w terminie 14 dni od dnia Lo
dorgaremnia.

Qtrzymuja; o
1. Pan Tomeag Macis] Tatarski I -
Ul Kamisnna 230 v
23-307 Wroolaw Voo .
2. Onrgpews Reda W e T e
3. Glawny Inspekior N
. ﬁm;um Budovianegy e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X55-26G-LY6 *

Pan Tomasz TATARSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/ BO/0078/11
adres zamieszkania ul. Wylotowa 87 o /6, 78-100 KOLOBRZEG

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. podpisie elektranicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w pestac
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym werylikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanegs eertyfikaty sq
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnofcl danych w niniejssym zaéwiadczeniu matna sprawidzic ra pomocy numer werylikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu|ge sie 7 hivrem wiaiciwe] Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O numerze weryfilacylmym:

ZAP-56R-EYD-SQU *

Pan Leszek SKRZYPCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/3639/02

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiega 21/6, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okreggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicanym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa,

* Wenyfilacg poprawnnsel danych w niniejstym zasutadczeniy maina sprawedzié 22 pomocy numenu weryitkacyjnege 2adwiadczenia na
stronle Polskle] kby Intynieréw Budownlcnwa www.piib.org.pl lub kontaktulac sie 2 biurem wiadciwe| Okregowe| |zby Indynierdw
Budownictwa.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku dyspozytorni
Budynek oceniany:
Nazwa obiekiu Budynek dyspozytomni Zdjecie budynku
Adres obiektu 78-100 Kolobrzeg ul. Solna 2
Calosé/ czgs6 budynku caloké
Nazwa inwestora Komunikacja Migjska w Kolobrzegu Sp. z 0. o.
Adres inwestora ul Soina
Kod, miejscownsé 78-100, Kolobrzag
Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (45, m2) | 4616
:;;mm;a CohT .
Powierzchnia netto (P, m2) |53 50
Tchﬂa uzytkowa (Py, 48.18
Powierzchnia ruchu (Pr, m2} 0,00
;;:dmm usiugowa Pa. 000
Kubatura budynku (V, m3) 158,36

Kotohrzeg, 2021-08-26
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10} Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszezenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Minlstra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawle szczegdlowego zakresu i
formy projekiu budowlanego {Dz. U. z dnia 8 pazdziemika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2 dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkl i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz, 2285)




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody &ciany zewnetrzne
Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
2. ne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] Wim2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,10 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna sZ2 0,10 0,20 Tak
3 Sciana zewnetrzna SZ 3 0,10 0,20 Tak
4 Sciana zewnetrzna SZ 4 0,10 0,20 Tak
Il. Przegrody podlogi ha gruncie
Wsp.Us wg WT2021 W Kk
2. c arunel
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug Wim<-K] Wim2:K] spelniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
lll. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [Wim=<-K] W/m2] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 0,23 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warupek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [R’frﬁzz] Wsp.g | WT2021 Vﬁé%;g spelniony
W/m2-K] iy g
Nie
1 Okno zewnetrzne 01 0,23 0,43 0,90 0,35 Tak dotyezy
Nie
2 | Okno zewnetrzne o2 0,23 0,43 0,90 0,35 Tak dotyczy
Nie
3 Okno zewngtrzne 03 0,23 0,43 0,90 0,35 Tak dotyozy




2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi min dla przegrod: SZ 1, 8Z 2, SZ 3, SZ 4

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,694
2 Luty 0,660
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,608
5 Maj 0,270
6 Czerwiec 0,030
T Lipiec -0,375
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,581
12 Grudzien 0,662

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRgi max=0.69




2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpieni 0,836
9 Wirzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRsi max=0,84




2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewngtrznej Rsi dla poszczeg6inych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U (wi(m 2) TRsi fRsi*fRsimax | Warunek
1 | Podloga na gruncie | PG 1 0,30 0,961 0,961>0,836 | Speiniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,10 0,987 0,987 > 0,694 | Speiniony
3 | Sciana zewnetrzna | SZ 2 0,10 0,987 0,987 > 0,694 | Spetniony
4 | Sciana zewnetrzna | SZ 3 0,10 0,987 0,887 > 0,694 | Spelniony
5 | Sciana zewnetrzna | SZ 4 0,10 0,987 0,987 > 0,694 | Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na clepto QY nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dia strefy Parter
Temperatura wewnetrzna strefy B 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 50,3| m2
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 6.8 | wim2
Pojemnoéé clepina budynku Cm 8292000| JK
Staia czasowa budynku T 357| h
Udzial granicznych potrzeb clepta TH Jim 1.3 -
- aH 34 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzehowania na energig do ogrzewania | wentylacji QH nd,n kWhim-c
Miesiac | il ] v \'4 vi Vil | vl IX X Xl X
Srednia temperstura 07 28| 43| 50| 119| 139| 157| 65| 133| 80| s9| 25
zewnetrzna e, OC
t"’z"a godzinwmiesiactm. | 7ua| e72| 744| 720| 744| 720| 744| 74| 720 744| 720 744
Mieslgczna strata ciepta przez
przenikanie Qp =10 470| 383| 382| 353| 197 144| 105| 85| 158| 202| 332| 428
3Hir-(8i-8e ) tm KWh/m-c
Miesigtzna strata clepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi G zy=10- 0,00/ 0,00 0,00( 0,00 0,00( 0,00 000{ ¢,00| 0,00/ 5,00 0,00( 0,00
3:Hyy (68 y2)try, kWhim-—c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie 470| 383| 382| 353 197| 144| 105 85| 158| 292| 332| 428
GH,ht=QH,t+AH zy kKWhim-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, kWh/m- 18 25 50 76| 108! 102| 105 96 &1 40 21 16
6
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=gint-10-3-Apty, 254( 230 254| 246| 254| 246| 254 284| 246| 254| 246| 254
KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta 272( 255| 304| 322| 383| 348| a3se| 351) 307| 205| 267| 270
QH,QH=QSU|+Qth KWhim-¢
TH=QH, gn/QH ht 0,29| 0,34| 040 046 093] 1,23| 1,74| 2,09] 099| 0,51| 041| 032
TH,1 0,31| 032 037| 043| 0,70| 0,00 0,00 0,00| 0,75| 0,46 0,36 0,31
TH,2 0,32| 0,37| 0,43| 0,70| 1,08| 0,00f 0,00 0,00( 1,54 0,75{ 046 0,36
fH,m 1,00| 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,00 0,00 0,001 0,78 1,00 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania 0,991 0,98 097| 0,96| 0,80| 0,69 0,53| 048( 0,78 0,95 097 0,99




zyskdw ciepla, nH gn
Miesigezne zapotrzebowanie
na energie O =Qu e~ | 657,] 504, 458, ags,) 99.2| 44.2| 14,7 72,5| 297, 395,) 574,
r9i¢ WH nd,n™wH,ht 7.58
44| 14| 28| 42 3 2 8 g 22| 68| 16
1H,gn"QH,gn kKWhim-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewane] przez wentylacie | 4s57| azz2| 371| 343| 192| 140| 02| 83| 153| 284) 323| 414
w miesigou Qy g=10
3-Hye (6;-0g) i KWhim-c
Catkowita ilo&¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu g27| 754| 754| 97| 38e| 283| 208| 168| 311| 576| 655] €40
Qpi=Qyr + Qy, e kKWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq dia ogrzewania | wentylacji Qy nd=Z(QH nd,n) 35137
kWhirok ’
Caltosé budynku
Zestawienie stref
i Zapotrzebowanle na

Numer Nazwa strefy At v Oi cieplo QY nd
strefy

- m2 m3 oC kWhirok
1 Parter 50,26 158,36 2040 3513,69
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQp nd [kWhirok] 3513,69




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uytkowej

Calo$¢ budynku
Cieplo wiasciwe wody, oy, 4,19 kJi{kg-K)
Gegstoss wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 oc
Temperatura zimnej wody, 80 10 ¢
Wsp6lczynnik korekeyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 48,16 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vi 0.35  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.i., Qw nd 225,56 kWhirok




5) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosé budynku

Nazwa zrodia Energia elektryczna

Nr Zrodita 1 #
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia sloneczna

Wspotczynnik WH 0,00 =
Wspdiczynnik We) 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 3513,69 kWh/rok

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

Wybrany wariant wytwarzania konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe
Sprawnos$é wytwarzania nH g 0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, plaszczyznowe i promiennikowe z

regulatorem propor¢jonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,21

Wybrany wariant przesyiu

Zrodio ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesyiu nH d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnoéé akumulacji nH s 1,00 =
Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 0,00 kWh/rok

i




6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

Calos¢ budynku

Nazwa zrodia cwu

Nr zrédla 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspdlczynnik Wyy 0,00 »
Wsp6iczynnik W 3,00 "
Energia uzytkowa Quy nd 225,56 kWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Sprawno$é wytwarzania nW,g

0,99

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

Wybrany wariant przesyiu obiegéw cyrkulacyjnych
Rodzaj przesylu cieple] wody soogg:lzjewame wody bezposrednio przy punktach
Sprawnosé przesylu nw,d 1,00 #

Wybrany wariant akumulacii

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieplej wody uzytkowej

Sprawnosé akumulacii nw.s

1,00

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

Nw tot

0,99

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom, W%

0,00

kWh/rok

-11-




7)  Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia

Calosé budynku

Nazwa Zrodia MNowe Zrodio swiatla

Nr Zrodia 1 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Weapdiczynnik W\ 3,00

Wspdiczynnik W 3,00 =
Energia uzylkowa Ej ju, 250,00 kW hirok
Pawierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 86,78 me
Czas uZytkowania oswietlenia dzle tp 2250,00 hirok
Czas uzytkowania ogwietlenia noc ty 250,00 hirak
Rodzaj requlacii Reczny lacznik wigczenieMylaczenie

Wplyw &wiatla dziennege Fp 1,00 .
Rodza] regulacji Reczna

Wplyw nieobecnoéci pracownikéw Fo 1,00 g
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdiczynnik obciazenia natgzenia oéwietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom L% . kWh/rok

-




8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korficowej i pierwotnej

Calos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nrzrédia  |Nazwa zrédia QuH | QkH Qp.H
kWhirok | kWhi/rok kWhirok

1 Energia elektryczna 3513,69 [3900,21 (0,00

Suma 3513,69 |3900,21 |0,00

Przygotowanie cieplej wody

Nrzrédta  [Nazwa zrodia Quw | akw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWhirok

1 cwu 225,56 |227,84 0,00

Suma 225,56 227,84 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédla | Nazwa zrodia Qu,L QL Qp,L
kKWhirok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatta - 346,78 1040,34

Suma - 346,78 1040,34

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Quw) /A 77,64 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(QK,H+QK=W+QK,L+EE;'pcm)!Af 92,92 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotne; Qp=Qp'H+Qplw+Qp,L 1040,34 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieod nawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia 21,60 kWh/(m2-rok)

EP=Qp/As

-13-




Budynek referencyjny wg W12021

Powierzehnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

48,16 m 2

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPH+W

uzytkowe)

45,00 KWhi{m 2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wekaznika EP na potrzeby | o EPL

oswietlenia

25,00 KWhi{m 2-rok)

Maksymalng wartoé¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialng
energle pierwotng do ogrzewanla, wentylacii, chiodzenia,
przygotowsania clepiej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 kWhi(m 2-1ok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax KWh/{m 2-rok)

Uwagl

21,60 <

70,00

Warunek spetniony

w14 -




9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainlk rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie plerwotng EP [KWh/{m-rak)]

Qceniany budynak

L

{50 100 150 200
i -

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Speiniony |Niespelniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmpay Tak

Warunek powierzehniowej kondensaciji pary Tak

wodne|

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energig pomocniczg Uwagi
koricowsg Emm [kthI'DK]

-15-
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt.3, Ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany - ' budowy budynku
dyspozytorni komunikacji miejskiej, dziatka nr 134/2, obreb 11, jedn. ew. gmina
Kotobrzeg sporzadzono zgodnie
2 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PODFIS
BRANZA ZAKRES PROJEKTANT DATA o

mgr ink. Wojclech Woiniak
upr.nr ZARIO151/PBSH7 —
specjalnoss instatacyjnef w
zakresie siaci, instalag)ii
S&I’:(I;D;I:dﬂ; PROIEKTANT urzgdzeri ciapinyeh,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych §
kanalizacyjnych do
projekiowania bez ograniczef

Kotobrzeg 26.08.2021r



IACHODMIOPOMORSKA,

K R G O W A
gBA IEJZY NIERO W Szczecin, dnia 4/fgrudnin 2017 r,

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: OKK-0054-0034(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidow oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U, z 2016 1, poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3. ust. de
pkt 1 i arl. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnja 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1, Dz. U. z 2017 r.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust, 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeinin
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywoyim

Pan Wojeiech Wekniak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur, dnia 2 wrzednia 1972 r. w Koszalinie

oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy ZAP/0151/PRS/17
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei sgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2017 r. poz. 1257) « zwanej
dalej .. K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji,
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Zachodniopomor-
skiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie 7 tredcig arl. 127a K.p.a.;

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienin adwolnia strona moie araec sig prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publiczne;, ktéry wydal decyzje.

¥ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzsezeniy sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja slaje sie ostateczna | prawomocna,

W przypadku zloZenia przez strone oéwiadezenia o mzsezeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyj nego.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'-‘—_
| -

2 . N e
mgr inz. Andrzej Galkiewicz "I
Mrzewodniczagey OKK \, &~
mgr inZz Edmund Tumielewicz .~
Z-cn Preewindnicapecge OKK

inZ. Stanislaw Kamifski
Crlonck OKK

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Wazniak

ul- Lopuskicgo 14/9, 78-100 Kolobrzeg
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glawmy Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawrienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Wozniakowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiske
ur. dnia 2 wrzesnia 1972 r, w Koszalinie

numer cwidencyjny ZAP/O151/PBS/17
do projekiownnia
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i nrzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowainiaja w zakresie nadanej specialnogei:

L. na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1§ pkt 5 oraz arl. 13 ust. 4 usiawy = dnia 7 lipea 1994 r, Prawo
budowlane do:
1) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-hudowlanych i sprawowania nadzor
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

IL na podstawie § 14 ust. 3§ § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego Jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyijne, gazowe,
wadociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej

e
mgr inz. Andrzej Galkiewicz| ...,

- =
I’r.zcwmlmazl?:}- ﬂlt..lh - S '\»‘?\(L-.L{
mgr inz. Edmund Tumielewicz .

Z-ca Prrewodniceyeego OKK @L P
inz Stanislaw Kamifiski . T . i 4

Crlonek OKK
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjmym:

ZAP-F1X-FKY-ZZR *

Pan Wojclech WOZNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0503/03

adres zamieszkania ul. Lopuskiego 14/9, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznvm
weryfikowanym pray pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniy 2021-03-05 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Ingynieréw Budownickwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001, r, o podpisie =lektronicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
slekroniczne] opatrzene hezpiecznym podpisern slekiranicanym weryflkowamem przy pomocy wainego kwalifi kowanego cortyflkaty sg
rdwnowazre pod wigledem skutkdw prawnych dokumentam opatrranym padzisami whasnorgcznyml.|

* Weryfilkacjs poprawneicl danyeh w ninlejsrym zadwiadezeniu modns sprawdalé =z Pamocy numery weryfikacyjneso mafwiadczenia na
stronfa Palskle] izby Indynieréw Budawnictws wawrw, pilb,org.pl lub kontaktujge sie ¢ blurem whadciwaj Okregowej lzby Inzynisrow
Budovmictwa,
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WARUNKI TECHNICZNE 08498/2017

KOMUNIKACJA MIEJSKA
W KOLOBRZEGU

Sp.z. 0.0.

ul. Solna 2

78-100 Kalobrzag
Numer klienta: 01000949

Stosownie do wniosku z dnia 22-12-2017 Miejskic Wodociggl i Kanalizacja Sp. z 0.0,
w Kofobrzepu okresla warunki techniczme zwigzane z wykonaniem przylacza

wodociggowego.

obiekt: Budynek dyspozytorni
Kolobrzeg ul. Solna 2
Dz. Nr: 134/2

L Zaopatrzenie w wode -

z wodociggu PE o Srednicy 200 mm, znajdujgcego sig w dzialee 135. Zaglebienie
wodociagu min. 1,30 m. Ciénienie dyspozycyjne w micjscu wigczenia do sicei wynosi
0,35 MPa. Sposob wijczenia: na nasade rurows. Wigczenie do sieci wodociagowej
wykonuja stuzby techniczne MWIK na pisemne zlecenie inwestora, '

Pobér wody do obiektu na potrzeby bymquguspﬁdarcze wg wskazai ‘wodomierza
o $rednicy nie wiekszej niz DN 20 mm. L

Za zgodnoSt £ pryginaten

~Misjekie Wodocgat | Kanulizaga” se.. s ], Artyieryfsha 3, 7 75100 Kolobrang, NIP 671-06-1 2-257
Sad Reyonawy w Koszalinke |5 Wydsal KRS e 000076526 KapltatZakdadowy; 61 925 000 FLN

——
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1.

Wytycane do projektowania i odbioru
1. Bezposrednio za wigczeniem do migjskie| sieci wodociagowej przewidzisc zasuws odcinajaca, Klinowg
2 pwinlem uszezelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musz odpowiadad WTPIW sieci oraz
obicktéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWIK" Sp. z 0.0. w Kelobrzegu.
. MNa przylgesnch stosowad rury PE cechowane na cidnienie 1,0 MPa. Minimealna Srednica praylgera - PE
32 mm.

3. Rury PE preykryt tmSma sygnalizacyjno - estrzegawezg (w kolorze niebigskim) 2 wkiadka metaliczna
(30 o nad wierzchem przeweodu).

4. Do rejestrowania ilosei pobrane] wody nalely przewidziec wedomierz umieszczony w szezelng] —
whizowe] stndni wodomierzowsej, Studnie nalezy zlokalizowac na lerenie nieruchomodei w odleglodei
nie wielszej niz 1.5 m od granicy nieruehomosci. W przypadio braku mozliwode] zlokalizowania studni
nd terenie nieruchomabei wodomierz nalezy zlokalizowné w wydzielonym pomieszezeniy budynlu,
Przed | za wodomierzem zainstalowad kulowe zawory odeinajgee. Bezposrednio za zaworem
odeinjgeym od sirony odbiopey zainstalowad zawodr antyskazeniowy zgodnie z wylycmmymi.

5. MWK nie gwarantuje ciggle] dostawy wody, Obickty specjalne, wymagajgce ciaglej dostawy wody
nalezy zaoparrzyé w zhiornik retencyjny pojemnosci 172 dobowego zaopatreenia.

6. Dokumentacjn techniczna wymaga uzgodmienin branZowego MWIK po dokonaniu vzpodnicnia
trasy przylqezy na naradzie koordynaeyjnej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

7. Trasy realizowanzgo uzbrojenia terenu winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.

8. Natrasie projeltowanego przylacza zabramia sie (rwalsgo zagospodarowania terenu,

9. Roboty zwigzine z wiiszenism do sigci wodoeiggowe] wykonuja wytacznie stuzby techniezne MWIK.
Ma 13 okolicznost MWik sporzadza karte wlaczenia de sisci, do ktdrej Zleceniodawea przediozy szkic
geodezyiny z whaczenia do sieei oraz akiualne wyniki badan mikrobiologicenych wody, Badania te
povinny byé wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Panstwows
Inspekeje Sanitarna,

Wymagane parametry badni mikmbiologicanyel powinny by rgadne 2 aktualnym Rozporsgdzeniom Minisir
Zdrowln s sprawie jakodel wady prearmnerone] do sporyain praee ludzi:

- Livzba bakterii geupy coli w 100 m) badanej pribki

- Liczba Enterckokdw kalowyeh w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizmow w lemp, 22+~ 2C w 68-+/-4h

). Przylgeze wadocigpowe w stanie odkrytym zgiosié do ndbiory technicznegso w MWIK oraz do
odbieru geodezyjnego przez uprawnionego geodete,

L1.Po zakoficzeniv rebdt prrylacze wodoeiggowe podlega odbiorewi technicruemu przez shuzby
techniczne MWK w Kolohrzegu,

i2. Do odbiaru technicznego koncowego nalesy przedlozyé:

- dlokumentacjg techniczng z wzgodnieniem branzowym,

- geodezyjng inwentarvzacjy powykonaweza dla przylaczy w formie graf icznej ]:-ap]emwm I cyfrowej

w formacie ".dwg lub *.dxt z domiarami do mmsuw,

- protokd) 2 proby szczelnogel,

12, Warunki techniczne traca wadnodé po 2 latach.

14, Praylgeze kanalizacji sanitarnej naleky zaprojektowac i wykonad zgoednie z "Warunkami technicznymi
do projektowania, wykonanin oraz odbioru przylgezy wodociggowych i kanalizacji sanitarne] na
obazarze dziatania ,MWIK™ Sp. z 0.0, w Kolobrzegu", ", WTPIW dostepne sg w sicdzibie MWK lub na
stronie mlemetowe] http:dewww. bip.mwik. kolobrzeg.plf

5. Powryszsze warunki stanowia podstawe do opracowaniz dokumentaci technicznej - nalezy je zalgezyé do
opracowane] dokumentacji.

1 6. Warunki techniczne wydano na wniosek: KOMUNIKACIA MITJSKA W KOLOBRZEGU
Sp.z. n.o0.

(" ]

Opracowat, Marcin Winiecki
ilos¢ zakeznikéw: 0 szt. Za znodnod 2 pryainatem
Otrzymuja:

|.Adresat
2.TE-a/a

Y Picn ivozdders

S
e



PROJEXNT BUDOWLANY ¥ BUDYNEK DYSPOZYTORNI KOMUNIEACII M EISKIFT
- dlzialka nr 13472, obrgp 11, fedn, ew, pming Katebrzep

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowianego zamiennego instalacji sanitarnych

1. DANE OGOLNE
1.1, PODSTAWA OPRACOWANIA

= zZlecenle inwestora,

= podktady architektoniczne,

= ohowigzujgce normy | przepisy,
= kalalogi techniczne.

i.2. DANE QBIEKTL
Projektowany obiekt stanowi wolnostojgey obiekt jednokondyagnacyiny na potrzeby dyspozyiorni

Komunikacii Miejskiej w Kolobrzegu, Budynek profektowany usytuowany jest na dzlalce aor 13472 w
miejscowaosci Kofobrzeg.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przyiacza wodociggowego. Waody desicczowe
Odprowadzane bgdg na teren inwestora. Scieki kanalizacyi sanitamej odprowadzane beda do instalagi
kanalizacji sanitarej na dzfaice Inwestora.

1.3. PRZEDMICT | ZAKRES OFRACOWANIA
Przedmiotemn niniejszego oprecowania jest projekt budowlany wewnelrznych instalacii sanitamych.
Opracowanie swym zalresem abejmuje:
projekt budowiany instatagji kanalizacji saniternej
projekt budowleny instalacji wody zimney | ¢.w.u,,
projekt budowlany instelacji cantrainego agrzewania,

Niniejsze opracowanie branzy sanitarne] jest czescig wiglobrenzowego projeliu architekioniczno —
budowlanego budyniu, opracowanego na efapie projekt budowlany. Na podstawie niniejszego  projekiu
budowlanego nalezy wykonad projelt wykonawezy.,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania
Obiekt zlokalizowany bgdzie w | sfrefis kimatycznef (temperatura obficzeniows Fowisirza

zewnalrznego — 16 °C).
Zalozenia do obliczer’ zapotrzebowania ciepla

E@



PROJEET BUDOWLANY 4 ¥~ BUDYNEE DYSPOZYTORNT KOMUNIRACH MIEISKIES
- wivialka nr 1342, obreb 11, jedmn. en: gmving Kefobroey

« Temperatury zewnglrzne obliczeniowe PMN/B — 02403

* Obliczeniowe zepotrzebowanie na ciepto pomieszezeli 0 kubaturze do 600 m? PM/B — 03406
» Ochrona ciepina budynku PN/B - 02020

+ Jemperatura ogrzewanych pomieszczefi w budynkach PN/B — 02402

F-B-02025:2001 Obliczante sezonowega zapotrzabowaria na claplo do ogrzawania budynkow misszkaln yeh | zamieszkana
zZhiorowego

PAN-82/B-02402 Ogrzewnicivo. Temperatury ogrzewanych pornieszczen w Budyniach

FN-62/8-02403 Ogreawnictwe, Termperatury obliczeriows TEWnBlzne.

PN-8-03406:1994 Ogrzsuniciwo. Obliczants zapotrzebowania na cleplo pomisszezer o kubaturzs do 600 2

FiN-8-02414:1999 Qgrzewniciwo | cleplownictwe, Zabez pisozenle instalac) ogrzewan wodayeh systemu Zamknigtege 2
naGzynigri webierczymi przeponowymf. Wymagania,

PN-81/E-02415 Ogrzewinctwo | cleplowniciwvo. Zabezpieczenie wo dnych rambnigtyeh systerniw cigplavsniczch,
Wymaganis,

Ph-8-02151-03:1999 Akustyla budowlana. Ochrona preed halasem w budynkach

Zaprojektowsno wewngirzng instalacie c.o. elekiryezng. Moc ciepine obliczeniovia (zapoirzebowanie na
cieplo) - 3,6 [kW]. Jako elementy grzejne zaprojekfowano grzejniki elektryczne.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPE EJ WODY UZYTKOWEJ

PN-B48-01701 Instalacie wewngirzma wodockgowe | kanaizacyine. Oznaczania.
P-92/8-01708 Instalagje wodaciagowe, Wymegania w projekiowanit — wraz 2 Znwang PN-B8-01706:1982/4z 11999
PN-22/B-01707 Instaizgje kanalizacwina. Wymagania W projekicveant,

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w systemie rur polietylenowych wislowarstwowych faczonych na
ksztaftki zaciskowe z tworzywa PPSU fub mosiginych np. firmy Kan-therm typy Press LBP lub
réwnowaznych. Rury prowadzone w Scianach | czgsciowo w posadzce podiogl. Zaleca sie stosowanie
izolacji z pianki poliuretanowej W wzypadky umisszozenia rur w podiodze nalety stosowac zigGza
zaciskowe z plerdcieniem zaciskanym praska.

Clepta woda hedzia przygolowywana poprzez elekiryczne podgrzewacze wody 0 mocy .

Armatura czerpaina lypowa, standardowa produkeyi krajowey. Instalacje nale2y wykonad zgodnie z
wytyeznymi producenia rur,

Umywalek

MNatryskdw

Zlewozmywakéw

Misek ustepowych typy Compact

Przewody wody zimnej rolowad otulinami z polistyleny np. firmy Thermaflex typ Steinonorm lub
réwnowaznymi 0 wspoiczynniku przewodzenia ciepia przy &redniej temperaturze +10° G réwnym 0,038
WimiK. Obliczenfe grubosci izolacji zgednie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania Innej izolacjf
pod warunkiem speiniania wymagar technicznyeh wg obowigzufgcych warunkdéw technicznych.

Proba szczelnosci insialacji powinna zostad wykonane zgodnie z wytycenymi zawarfymi w Warunkach
technicznych wykenania | odbioru rurociggow” Przed przysiapieniem do préby cisniemowef nelezy

4o



PROJELT BUDOWLANY 2 - BUDYVER DYSPOZYTORNI KOMUNIKACH MIEJSKIES
- dlsialka yir 1342, abreb 11, jedn. ew, ginina Nolobroeg

odiqezy¢ wszystkle slementy i armalurg, Kidre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zakibcic
probe lub vlec usziodzeniu.

2.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Frzewiduje sig, iz obielt zasilany bedzie z projektowanego przyfgeza wody de3z. Wigczenie do sieci
wodociggowej zaprojektowano poprzez Nasade rurowsg z zasuwg wodociagowa dn32. Za Zasuwg
zamoniowed zlgczke z gwintem zewnetrznym lypu Polyrac PE/stal. Dalej projektufe sle instalacje
wodociggowg PE 100 de32 PNT0.
Opomiarowanie zuiycia wody projekiuje §ig poprzez zastosowanie wodomierza fypu JS dn15 do celéw
socjaino-bytowych. Wodomierz ziokalizowac w kotiowni gazoweyj.

2.3.2 Zastosowane malerialy
Frzylgcze na jego calej diugodol nalezy wykonad z rur i ksztaltel polistytenowych SDR171 PE100 PN10..
Montaz sisci wykonad jako: zgrzewane elekirooporowo,
Na calej trasie wodociagu na wysokosci 20 fem] nad rurg nalezy ulozyc tasme magnetyczng fgczong na
sruby zaciskowe. Taéma z wyprowadzeniem korlcéwek do skezynki zasywowe] oraz do wodomierza,

Dobdr wodomierza giéwneqo:

Lip=LL+LL*

LL*=0

LL= liczba lokali zaopatrywanych w zimng i clepig wode

Lip=il=2

Qmax=2,32+0,038x2=2,40m3h

Dia celow socjaino-bytowych dobrana wodomisrz dni5 w ilasie C.

2.3.2. Roboty ziemne
Rurociag ukfadac¢ w wykopie waske-przeslrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu
naleiy dokladnie oczyscié orar zniwelowat Nastepnie wykonaé¢ podsypke o grubosel min. 10cm z
przesianego plasku. Po wozeniu wodoclagu haieZy wykonac obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyze] powierzchii rury. Reszig wykopu naleZy wypelic¢ gruntem rodzimym, Pod drogami zasypke
nalezy zagescic do 95% zmodyfikowansj wartodci Prociora,
Ukladanie wykonad na glebokosci i ze spadiiem Zgodnie z czescig graficzng profekiu orez technologig
mentatu tych rur.
Instalacie nalezy poddad probie cisnieniowsf na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas proby cisnisniowej
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowad geodezyjnie a przylgcze wodociggowe wraz z podeiscien
pod wodomierz zglosi¢ do MWK Kofobrzeg cefern odbiory,
Armaturg na profektowansf sied¢ wodociggowe] nalezy omakowad tabliczkami emafiowanymi
umieszozonymi na $cianie budynku.

7] 1y
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2.3.3. Zewngirzna instalagja przeciwpozarowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowe] obiekiu przewiduje sie dwa hydranty zewnalrzne
nadziemne min. dnB0 o wydajnosei kazdego @=10dm3/s.

Projekt przyigeza wodeciggowego stanowi odrebne opracowarie.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJ) SANITARNEJ

Freewiduje sie odprowadzenie Sciekowy kanalizacji sanitamej do instalacji kanalizacji sanifarnej
znajdufges] sle przy projefdowanym obiekcie. Poziomy kanalizaci sanitamej naledy prowadszic pod
posadzkg oraz pod kondygnacig parteru, podejécia do przyborow po scianach i pod siropem. Przejécia
przez sciany przeweddw Kanalizacyfnych nalezy wykonaé w fulsjach ochronnych PVC. Piony wykonad z
PVC de110,

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonad rewizfe kanalizscyjne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzié ponad dach [ zakonezonym rurg wywiewna wentylacying S110/160
umieszczong minimum 0,5 m nad pofacty dachy. Przewody odplywowe z poszozegdinych przybordw
sanitamych lgczyc¢ za pomocy kszlattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkdw nie mniejszych niz
2%.

Do wykonania instalacfi kanalizacji sanitarnej zastosowad rury z PVC:

» dla instalacil podziemnych - rury i kszisifi z PVC kiasy S (kolor pomaraiiczowy, fak dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

o dla instalagii wnefrzowych = rury | kszialtki oraz slementy wyposaienia z PVC lypu N (kolar

popisiaty) lub PP (kanalizacja niskoszumowa)..

Calosé robdt wykonad zgodnia z Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robét budowlano —
montazowych” tom Il Instafacfe sanitarne i przemysfows”

Frzewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz zabezpieczy¢ mesami lub cpasiami HILTI

2.5. INSTALACJA KANALIZAC! SANITARNEJ - PRZYEACZE KANALIZACJH SANITARNEJ
2.5.1 Warunki podigczenia
Przewidyfe sig podigezenis wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do sieci sanitamej de 160 znajduigeej sie
przy obiekcle. Podigczenie kanalizacji do istnisjacej studni dn1000 (rzedne 3,10/1, 59mnpm), na trasie
kaneaffzacji zamontowat studzienki inspekeyine PVC de425 z wlazem cigzkim. Kanalizacje wykona¢ z rur
PVC de 160 litvch (SNE).
2.6.2 Roboly ziemne
Rurociqg ukfada¢ w wykopie wasko-przesirzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy dokladnie oczyscié oraz zniwelowad. Nastgpnie wykonad podsypke o grubogei min. 15cm 2
preesianego piasku. Po ulozeniu rury nalezy wykonad obsypke z piasku o grubosci min. 20cm powyzef

2
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powlferzchni rury. Reszte wykopu nalezy Wypeinic gruntem rodzimym lub piasiiem. Pod arogami zasypke
nalaiy ragescic do 95% zmodyfikovanef wartosci Proctora.
Uktaganie wykonac na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czedelq graficzng projekiu oraz technologia
montazu tych rur,
Przewody w stanie odkrylym zinwentaryzowad geodezyinie, a przytacze kanalizacyjne zglosié do MWIK
Koiobrzeg celem odbjoru.
Projeki przytacza kenalizacji sanitamef stanowi odrebne opracowanie.

2.8 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.6.1 Werunki podigczenia kenalizacji deszezo wej.
Przewiduje sie caprowadzenie wid deszczowych z polaci dachowej na teren przy oblekcie,
Frojekt odprowadzenia wid deszczowych stanowi odrebne opracowanis.

3. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wyhonad zgodnte z wWarunkaml Techoleznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Monfazowyeh - tom If Instalacje Sanitame” z uwzglednieniem akfualnyeh norm i przepiséw
BHP | przectwpozarowych oraz zgodnie z insirulcjani | kartami katalogowymi producentow.,

W przypadiu podania w opracowaniu nazwy producenta lub nazwy whasnej wyrobu mozna stosowad
materialy rdwnowszne,

Projektant : Wojciech Wozni

i Woinisk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NUMET Ewidenaoy, ?1.'.%419(11
do prcfaimania'w spECiEir b ol
insialac | vzaized i ins i
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego BUDYNEK DYSPOZYTORNI KOMUNIKACII MTEISKIE]
- dziatka nr 134/2, obreb 11, jedn. ew. gmina Kolobrzeg

Obiekt: BUDYNEK DYSPOZYTORNI KOMUNIKACII MIEJSKIE]

Adres: dzialka nr 134/2, obreb 11, jedn, ¢w, gmina Kolabrzeg
BranZa:  Instalacje sanitarne wewnetrzne

Inwestor: Komunikacja Miejska w Kolobrzegu Sp. zoo0.
78-100 Kolobrzeg ul. Solna 2

Autor: Wojciech Waodniak
78-100 Kolobrzeg, ul. Eopuskieeo 14/9
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

MNimiejszg informacjs dotyczgcy bezpicczefistwa i ochrony zdrowin ze wzglpdu na specyfiks projektowanego obiektu
budowlanego sporzydza sie na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane,

Generalny realizator inwestycji (wykonawea) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganicm na placu
budowy przepiséw bezpieczedstwa | higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonaweow
przestrzegania przepiséw prawa budowlancee i innych rozporzadzen w tym zakresie,

Kierownik budowy przed rozpoczeciom budowy jest obowigzany w oparciu o ninigjszg informacje sporzadsic lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike obiekt budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym ewentualne jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i
produkeji przemyslowe;.

Plan berpieczenstwa i ochrony zdrowia na budosvie obowigzkowo sporzadza sig, jezeli:
1) w trakeic budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden » niebezpiecznych rodzajow robéi budowlanych
wymienionych w Arl. 21 a ust.2 Ustawy - Prawo budowlane, lub
2) preewidywane roboty budowline majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i Jednoczednie bedzie prey nich
zatrudmonych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochlounogé planowanych robol bedzie preckraczaé 500
osebodnd.

Zasady ogdlne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajduja sis w
rozporzgdzentu Ministra Infrastrukiury 2 dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401), ktére zastgpilo rop. MBIPMB
z dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowyeh i rozbidrkowych oraz rop. RM =
dnia 4.02.1956 w spr. bhp przy rabotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgreybicniowych, a takze w
rozporzadzeniu MIPS 2 dnia 26.09.1997 r. w sprawie oglmych precpiséw blip (Dz U. Nr 129, poz. B44)

1, Zakres robél
Zaplanowano budows wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby budynku dysporytorni Kormumnikacji
Migjskic),

2. Wykaz istniejacveh obielddw
Brak

ia dzialki b terenu. stwarznjnce z

4. Preewidywine zaorozenia zag realizacji ro
W trakcie realizacji moZe nastapic zagrozenie bezpieczenstva podezas wykonywania robét przy upadkn z wysokoéci
podczas montau rur na Scianie budynku oraz pracy z instalacjami gazdw plynnych.

S.dnstrubitaz pracownilodw

Okreslone czynnedct moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodows, Ponadto
przy pracach niebezpiccznych moze byg zatrudmony wylgeznie pracowhik, kiory wzyskal orzeczenie lekarskie o
dopuszezeniu do akreélongj pracy. Niezileznie od 1eg0 wszyscy pracownicy przed przystapieniemn do pracy powinni
zostat preescioleni w zakresic ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Srkolenia powinny byc
preeprowadzane jako

- wstepne - obejmujice instrukiaZ ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawoive,

- okresowe - obgimujace szkolenie i doskonalenie olcresowe.

Lk
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Szkelenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalngj =
dnia 28 muja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecrenstwa i higieny pracy (De. U,
Nr 62, poz. 285). Szkolenic moze byé prowadzone w formie instruktszu, seminarium. kursu lub samokszialcenia
kicrowanego. Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolemic okresowe powinno zakonczyd sie EgZAminen,
przeprowadzonvm przez organizatora szkolenia,

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych fub nicbezpiceznych powinni przejéé szkolenic specjalistyczne.
Szkoleme taki obgjmuje czgs teoretyczng i prakiyczng i koficzy sig egzaminem.

Osoba. ktdra uzyskala pozytywny wynik egzaminu olrzymuje pisemne $wiadecto.

Selolenia 7 zakresu BHP odbywaja sie w czasie pracy i na koszi pracodawcy. Pracownik jest zobowiazany do
potwicrdzemia na pigmie, 7e zapoznal si¢ z zasadami bezpicczedistwa i higieny pracy.

Uwaga - obowinzek przeszkolenia w  zakresie BHP  dolyczy nie tvlko pracownikédw, ale takze
pracodawcdw, w rozumienin przepisow Kodelsu pracy.

Poza szkolemiami  pracodawca  powinien wyda¢ szczegdlowe instrukcje i wskazowki  dotyczace
bezpieczeristwa | higieny pracy na stanowiskn pracy.

6. Wskazanie frodkdw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych nieb
wykonywania robot:

Wszystkic osoby przebysajace na budowic powinny siosowaé &rodki ochrony indywidualnej. Bezpodredni nadzér
nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kicrownik budowy, kierownicy robot oraz
mistrzowie budowlani. 5 oni réwniez odpowiedzialni za zabezpicczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,
Wszystkie mstalowuane urzadzema muszg by¢ w pelni sprawne, oraz posiadad certyfikat na znak bezpieczeistwa lub
deklaracig zgodnoéei z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiecié w widocznym miejscu instrukeje obstugi,
Montaz i rozruch nalery wykonaé zgodnie 7 instrukejq producenta, a w razie koniecznoei, w jego obecnosci. Stan
techniczny urzydzen 1 nareedzi pomacniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc,

Na budowie powinny by¢ urzqdzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw, Jezeli roboty wykonywane bedy w odleglosei wigkseej ni2 500 m od punkiu pierwszej pomocy, w
migjscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transporiowe
sluzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozn poszkodowanyel, kierownictwo bodowy powinne dostarczyd
dostepne srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym migjscu wykaz zaayierajicy adresy i
numery {clefondw najblizszego punktu lekarskiego. najblizszej strazy pozarngj, policji.

mgr ink, Wi Womniak
UPRAWHMIEY DOVWLANE
TR B IS TFES TS
dla puojeldorania w 1 pacjakte A BN W AR MEsE e,
Ingtaisg)i i urz nyeh, waniylacwjmeh,
pazawych, i
bex dgranicza.
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ojciech Wozniak
76-100 Kolobrzeg, Ul topuskiego 1A OSTWO POWIATOWE
tel, +693 022 999 ¥ Xalobrzagy
w.wonick@masteriech info
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI
- KOMUNIKACJI MIEJSKIEY
A ADRES Jednostka ewidencyjna Kolobrzeg
INWESTYC.I: {gmina miejska), dz. nr 134/2, obr.11
Komunikacja Miejska w Kolobrzegu
INWESTOR: Sp.zo.o.
78-100 Kotobrzeg ul. Solna 2
BRANZA: SANITARNA
A FAZA; PROJEKT BUDOWLANY | 7/
PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak /;
nr upr.nr ZAP/0151/PBSMT
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PROJEKT BUDOWLANY

o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BUDYNEK DYSPOZYTORNI

KATEGORIA OBIEKTU XVI

Adres

Inwestor

Projektant gléwny

Projektant sprawdzajacy

78-100 Kolobrzeg
dzialka nr 134/2, obreb 11,
jednostka ewidencyjna Kolobrzeg

Komunikacja Miejska w Kolobrzegu Sp. z o.0.
78-100 Kolobrzeg ul. Solna 2

mgr inZ. Sylwester Tetera )
upr. ar ZAP/0148/POOE/)T ‘7 i34
izha ZAP/IE/D070/08 /7'

inZ. i i EK JEDRZETEWSR]
e Jacek dem]ﬁwm s ﬁlgr 5.11 clekifvh

upr, nr UAN/U/7342/36/91 Upr 2§ 2l bR S 1A ph AL d
izha ZAP/IE2499/01 nr ewid, UAN/L7342(36/21

Kolobrzeg, sierpien 2021 .



SPIS TRESCT

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
2. OPIS TECHNICZNY

3. UWAGI KOMCOWE

4. CZESC GRAFICZNA

El - Plansza sytuacyjna

E2 - Rt parteru
B3 - Schomat ideowy rozdzielnicy giéwnej RG
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze
ninigjszy projekt budowlany : . instalacji elektrycznych dla budynku
dyspozytorni zlokalizowanego w Kolobtzegu, na dz. nr 13472, obreb 11, jednostka
ewidencyjna Kotobrzeg, sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczng;.

Projektant gléwny
mgr inz. Sylwester Tetera sierpien 2021

upr. or ZAP/0148/POOF/07 //
izba ZAP/TE/0070/08 "

Projektant sprawdzajacy

JACEK JEDREETEW K

mgr inz, Jacek Jedrzejewski sierpien 2021 I vy e

upr. nr UAN/U/7342/36/91 T R Ao
izba ZAP/IE/2499/01 /

.




s ZACHODNIOPOMORSKA
5l OKREGO WA
R I Z B &
el INZYNIEROW
ZAlidl BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/131/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U7 = 2000 Nr 5, poz. 42, z pozin. zm ) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pht 1, art, 14 ust, 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pdfn. zm. ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. Ui z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm,)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. SYLWESTROWI TETERA
ur. dnia 02 styeznia 1970 r. w Goscinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0148/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjrmm:

ZAP-MF9-295-RN7 *

Pan Sylwester TETERA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0070/08

adres zamieszkania ul. Ratuszowa 4/22, 78-100 KOLOBRZEG

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

dan Bobklewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopo morskiej Okregowe] izbw Inzynieraw Budownictwa.

{Zgudnie arr, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicenej opatrzane bezpleczmym podpisem elekironicznym weryfiiowanym przy pamocy wanego bowalifikowanego ca rbyfikatu sq
réwnowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podplsam| whasnersczmmi.)

* Weryfikacle poprawnesci danych w ninefszym zaswiadezeniu moina sprawdzlé 2a pomoey numery weryfikacyjnego radwiadezenia na

stronie Polskiej kzby Inzynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaichwe| Dkregawej lzby Inzvnierdw
Budownictwa,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG
o pelnieitia samodzielnychi funkeji technicznych w budownictwie

Ny poedstwie § 2..5.5..9. ustal 16 13 st | L e R | B
zpnvgidzenin Ministra Gospodaiki Terenowej i Ochrony Siodowiskn 7 dnin 20 lutego 1975 r. w sprowie
samodzicinych Tunkeji technicznyeh w hudownictwje (D7 U, Nr 8. poz. 46) stwierdza sig, 7e
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1. do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci i instalac)i elaktrycanych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje i urzadzenis elektroenergetyczne do 15 kY,

2. do kierowsnls, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
1 kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zskresie sieci i instalacji
elektrycenych - obejmujgeych instalacjie elektryczne, napowietrzre i

kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektrcenergetyczne do 15kV
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Zaswiadczenie
o numerze wendfikacyjnym:

ZAP-1BB-RFS-YH) *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOLOBRZEG

Jest czlonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez;

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r, o pedpisic elektronicznym (D7, U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci

elektraniczne) opatrzona berpiscinym podpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifikowanege certyfikan LE]
riwnowaine pod wagledem skuthdw prawnyeh dekumentom opatraonym podpisami wias ROracIAymiL)

* Weryfikacje poprawnoéd danych w ninlejszym raswiadczeniu modna sprawdzit za pomocs numery werylikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa waww.plib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budawnictwa,
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2. OF1S TECHNICZNY,

2.1. FRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmioters oprscowania jest projokt projekt budowlany zamisnny instelecji
elektrycznych dia budynky dyspozytorni zlokalizowanego w Kolobrzegu, na dz. nr 134/2,
obrgb 11, jednostka ewidencyjna Kolobrzeg,

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.2.1. Zlecenie Inwestora,

2.2.2, Projekt budowlany zamienny architekioniczny.
2.2.3. Projekt budowlany zamienny instalacji senitarnej
2.2.4. Uzgodnienin 2 preedstawicielem Inwestora,
2,2.5. Obowigmiace normy, przepisy i zarzadzenia,

2.3. DANE ENERGETYCZNE.,

* Napiecic zasilania ~ 3% 230/400V
* Rodzzj zasilania ~ kablowe
»  Moc preylaczeniowa : - P,=17,6 kW
* Moc pezylaczeniowa po uwzglednieniu - Py=13,0kW
wapblezynnikdw jednaczesnodel
¢ Ochrona dodatkowa od porazes - samoczynne wylaczenie zasilania
2.4, ZAKRES OPRACOWANIA.

2.4.1. Kablowa linia zasilajecn (zalicznikowa) 1 rozdzielnica gldwna R,
2.4.2, Instalacja zasilajgca 230V,

2.4.3. Instalacia oswictleniowa.

2.4.4, Polacrenia wyréwnaweze.

2.4.5, Ochrona przed przepigciami.
2.4.6. Ochrone dodatkowa od porazen,

2.5. ZAKRES WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH.
2.5,L. Kablowa linia zasileiaca (zalicanilcowa) i rozziclnica gléwma RG.

Projektowany budynek dyspozytomi, przewiduje sie zasilié kablem miedzianym typu
YKXSz0 5x16mm’ (zalicznikowo) z istniejacej knblowsj rozdzielnicy szafowei,
naziemnej, zintegrowanej typn KRSN-PZ/2F-NHYR-NHM/ (or Z5501257),
2lokalizowenej przy granicy dziatki (patre: plansza sytuacyina — rys. E1). Kabel ukladaé w
ziemi na glebokosci 70 em linia falista, pomiadzy dwoma warstwami piasku o grubosdci 10
cm. Nastgpnie nasypas oo najmnigj 15 cm grutiin Todzimego i preykryd folig koloru
niebiegkiego. Szerokods folli powinna byé nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowad
ozhaczniki z PCW., Przy zblizeniach 7 innymi instalacjami lub fundamentami, rzY
Przejseiach pod terencim utwardzonym oraz przy wejsciu do budynku kabel ukisdas w
rurze ochronneji DVK 75 f-my , ARQT™,




Rozdzielnicg glowng budynkn dyspozytorni RG projektuje sig w typowej obudowie
nasciennej typu XT.? 125 or ref. 4016 49 (72-modutowej) IP 49 2 drzwiczkami
jzolacyjiymi, wyposazonej w komplet listw przylgczeniowych, wspomikéw montazowych
TH 35 i oston — wedtug katalogu firmy , Legrand™, Wyhosazenie i rozmieszerenie
poszczegbluych elementéw rozdzielnicy — zgodnie z rys. B3, Dopuszeza sie mozliwosc
zastosowania analogicznej rozdzislnicy innej firmy. Rozdzielnicg glowna RG zamontowsaé
W pomieszezenin dyspozytorii, w miejscu pokazanym na rancie parteru (rys. E2).

2,52, Instalucja zasilgjaca 230V,

Instalacja ta obejmuje zasilanie obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnych oraz
zasilajacych grzejniki elektryczne i przeplywowe podgrzewncze elekiryczne, Misjsca
montazu poszrzegdlnych gniazd pokazane na rzucie partery (rys. E2).

Bocelowe lokalizacie oraz wysokogei montasm poszczegllnych gniazd 230V nalezy, przed
-~ ich montazem, uzgodni¢ z Inwestorem (na budowis). Prrewody zasilajace typu YD Ypzo
3%x2,5mm” lub odpowiednio YD Ypzo 3x1,5mm? ukdadaé Do trasach pokazanych na
poszezegohych rautech, w listwach i korytkach instalacyjnych. Zahezpieczenis
poszezeghinych obwoddw - zgodnie ze schematern ideowym rozdzielnicy pltéwnej RG
{rys. E3). '

5 ja ofwi

Instalecjg odwietleniowsy w obiekeic wykonad praewodami YDYpzo 3/4/5x1,5mm®
ukladanymi w listorach i korytach instalacyjoych. Typ opraw ofwietlensowych zostat
poknzany na rzucie parteru (rys. E2). Poszezegolne wypusty zakofozyé daczami 3-
biegunowymi. Wylaczniki w pomieszezeniach instalowag na wysokosci 1,2 m od posaczki,
Stosowaé osprzet natynkowy, z tworzyw szuczmych — producent zostanie ustalony z
Inwestorem przed momtazem osprzehy.,

Lzu@mm

W bedynkn rozdzielni przewiduje si¢ wykonanie glowngj szyny polaczen
wyréwnawczych, wykonanej z plaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x3mm. Szyne nziemit
poprzez polaczenie jej z uziomem micjscowym, rurkowym, miedziowanym
np.: f-my "GALMAR". Do szyny podigezyé zaciski ochronne PE rozdzielnicy gléwnej RG,
zaciski ochronne PE ewentualnych odbioréw technologicanych oraz metalowe rurociggi

~wehodzgee i wychodzace z budynku. Polaczenia wyrbwnawcze miejscowe wykonad
przewodami typu LY zo 10 mm?, .

&..9. Ochrona przepiecjowa

W budynku projektuje sig strefowa ochrone urzadzen technieznych przed
przepigeiami. Realizowsna ona bedzie poprzez ogranicznik przepiec T1+12 8/50 3P+N
nr ref, 4122 57 fmy | LEGRAND” - montowsny w rozdzielnicy gtdwnej RG.



6. Ochro owa od Zen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen w projektowanym obiekcie przyjgto
samoczynne wylgczenie zasilania.

Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy prowadzié
jako 5-ty w instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewod ochronny powinien
mie¢ barwe zielono-z6lta lub odpowiednio oznaczong koficowke.

W kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F nalezy
dokonat rozdzialu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewéd ochronny PE i
neutralny N. Migjsce rozdziatu nalezy uziemié wykorzystujac istniejace uziemienie
rozdzielnicy kablowej lub stosujac uziom miejscowy rurkowy, miedziowany np.: f-my
»GALMAR?”. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosi¢ R <100,

3. UWAGI KONCOWE.

1. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgeymi ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - czesé V - »Instalacje
elektryczne”,

2. Przed oddaniem budynku do eksploatacji (po wykonanin prac instalacyjnych),
nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze, zgodnie z wymaganiami norm i
przepiséw oraz wykonad nastgpujace pomiary:

a) rezystancji przewodow

b) rezystancji uziemienia

¢) skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania we wszystkich obwodach
odbiorczych

d) ciaglogci przewodéw ochronnych

e) skutecznodci zadziatania wylacznikow roznicowopradowych

f) natgzenia o$wietlenia

3. Instalacje wykonywane calkowicie zalicznikowo — nie wymagaja uzgodnienia z
Rejonem Dystrybucji Kolobrzeg.

4. Przy ukladaniu kabla stosowac sie do zalecefi normy N SEP-E-004.

5. Po wykonaniu robot kablowych (zalicznikowych) sporzadzié geodezje
powykonawezs,.

6. Rozmieszczenie instalacji elekirycznych w pomieszezeniu dyspozytorni (poza
instalacjq o$wietleniows oraz gniazd wtyczkowych ogélnych) nie wehodzi w
zakres niniejszego projektu i zostanie przedstawione w odrebnym opracowaniu, po
okresleniu przez Inwestora docelowych potrzeb.

Opracowal

mgr inz. Sylwester Tetera

Sprawdzit
mgr inz. Jacek Jgdrzejewski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z
Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126 podczas wykonywania pracz
branzy elektrycznej

Nazwa i adres obiektu budowlanego: budynek dyspozytorni
78-100 Kolobrzeg
dziatka nr 134/2, obreb 11,
Jednostka ewidencyjna Kolobrzeg

Nazwa i adres Inwestora; Komunikacja Miejska w Kolobrzegu
Sp. z 0.0,
78-100 Kotobrzeg ul. Solna 2

Imig i nazwisko projektanta: mgr inz. Sylwester Tetera %A



Cagsé opisowa

1. Zakres robét dla calego zamiczzenia budowlanego oraz kolejnodé realizacii:
- budowa linii zasilajqee] z istniejace] rozdzielnicy kablowej typu KRSN-P2/
2F-NH2/R-NHO/F (nr Z5501257) do rozdzizlnicy RG
- budowa wewnelrznych instalacii elektryeanych w budynkn dyspozytorni
-~ mountag rozdzielnicy gléwne) RG
- pommary clekfryeane

2. Wskazanie elementow 1 zadan, kidre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:
~  sieci kablowe nn. 0.4 kV
- podzemne rurociagi
- = ‘wykonywanie pomiardw

3. Wsknzamie dotyczace przewidywanych zagrozes wystgpujacych podczas realizagji robot
budowlanych, okrelajacych skalg i rodzaje zagrodei oraz miejsce i czas wystapienia;
- praca na wysokosci podezas wykonywania instalac]i i montaim opraw
ofwictleniowych _
- Toboty ziemne przy ukladenit linfi kablowych
- btaca w poblizu ezynnych linii energetycznych 0.4 kV
- tuch pojezdéw na budowie
- wykonywanie pomiarow

4. 8posdb prowadzenia instruktazy pracownikdw pezed przysigpieniern do realizacji rohit
szezegolnic niebezplecznych. Osobg, odpowiedzialng za przesirzeganie przepisdéw BAP
jest kierownik rob6t, Kidry zapewnia:

- organizacje pracy W sposéh gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- presstrzeganio przepiséw oraz zasad bezpicczefistwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybics w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonywania
przepisdw

- Wykonanie nakazdw, wystgpiet, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy ~

- znajomose, w zakresie niezbednym do wykonywania ciaZzacych na nim
obowigzkiw, przepiséw ¢ ochronie pracy, w tym przepisow oraz zesad
bezpicczehstwa i higieny pracy

- wyznaczenie koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczedstwen i higieng
pracy, w przypadkn, gdy jednoczesnie, w tym samym nxiejscu, wykonujs prace
pracownicy ztradnieni przez ré2nych pracodawedw

- zaznajomienic pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczefistwa j higieny pmcy
przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenic szkoles
okresowych w tym zakresie



5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpiecmi sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkaL ewakuaqf.; na wypadek pozary, awarii i innych zagrozen:

wyposazenie techniczne brygady w érodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidlowe oraz zgodne z przepisami (dokumentacjg projektows,
instrukcjami montazowymi) wykonanie poszczeg6laych elementéw zadania
(sprzet powinien posiadaé certyfikaty bezpieczenistwa)

- prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw przy prowadzonych pracach
ziemnych

- stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych

- okresowe szkolenia pracownikaw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad 1 przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa pracy

~ okresowe egzaminy z zakresu bhp, ppoz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez uprawnionego pracownika energetyki zawodowej

- instrukcje ogdlne i szczegélowe na miejscu pracy

Opracowat

mgr inZ, Sylwester Tetera
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Sprawdzit

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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OZNACZENIA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
LACTNIK JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY
~  LACZNIK SWIECZNIKOWY
LACZNIK SCHODOWY
—  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE (L+N+FE)
= GHIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE (L+N+PE) - GRZEINIK ELEK,
~  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE, SZCZELNE (L+N+PE)
—  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE, SZCZELNE (L+N+PE) - GRZEJNIK ELEK.
—  GHIAZDO WTVCZKOWE POJEDYNCZE, SZCZELNE (L+N+PE)} - PODGRZEWACZ ELEK.

—  GNIAZDO WTYCZKOWE PCOWOJNE (2 x L+h+PE]

UWAGI

1. ROZPROWADZENIE INSTALAC.| ELEKTRYCZMYCH - W LISTWACH |
KORYTAGH INSTALACYJNYCH

2. LACZNIKI INSTALOWAC NA WYS, 1,2 M NAD POZOMEM POSADZKI

3, WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD WTYGZKOWYCH USTALIC NA
BUDOWIE, Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA

4. DOCELOWE MIEJSCA MONTAZU GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ
ICH ILOSCI W POMIESZCZENIU DYSPOZYTORNI POTWIERDZIC U
PRZEDSTAWICIELA INWESTORA ORAZ AUTORA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGQ. W NINIEJSZYM PROJEKCIE PRZEDSTAWIONG
ROZMIESZGZENIE TYPOWE

5. ROZMIESZCZENIE INSTALACJI ELEKTRYGZNYCH W DYSPOZYTORNI
(POZA INSTALACIA OSWIETLENIOWA ORAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH
OGOLNYCH) NIE WCHODZ! W ZAKRES NINIEJSZEGO PROJEKTU I
ZOSTANIE PRZEDSTAWIONE W ODREENYM OFRACOWANIL, PO
OKRESLENIU PRZEZ INWESTORA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELA
DOCELOWYCH POTRZES.

OPRAWY OSWIET

NASTROPOWA OPRAWA LED TYPU TORING
OPALNR KAT. PX3T60722 F-MY "PXF LIGHTII
ENERGOOSZCZEDNA OPRAWA NASTROPO!
17W [P 54 4000°K (2180im) Z WBLIDOWANY M
NR KAT. PX3004085 F-MY "PXF LIGHTING'
ENERGOOSZCZEDNA OPRAWA NASTROPO!
17W [P 54 4000°K (2180im) NR KAT. PX30040;
ENERGOOSZCZEDNA OPRAWA NASCIENNA
10W |P 54 4000°K {1120im) Z WBL DOWANYM
F-MY 'PXF LIGHTING"

NASTROPOWA OPRAWA KLOSZOWA LED T
KLOSZEM OPAL NR KAT. PX4DS0622 F-MY *F
OPRAWA NASCIENNA (KINKIET] VIP MINI KIt
NR KAT PX0350150 F-MY "PXF LIGHTING'
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UWAGI

1. RO7DZIELNICE GELOWNA RG WYKCNAC JAKO
KOMPLETNIE WYPOSAZONA TYPU XL 125 NR
Z DRZWICZHKANI ZOLACYINYM W KOLORZE B
2 CALY OSPRZET (WYPOSAZENIE ROZDZIEING
3. ROZDZIELNICE RG WYPOSAZYS W ZAMEK SYS
4, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ANALOGICZNE
5. W ROZDZIELNICY RG PRZEWIDZIANG REZERY
MONTAZ EWENTUALNYCH ZABEZPIECZEN W)
INSTALACGIE KOMPLITERCWA ORAZ INSTALAC,
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G WYKONAL JAKD TYPOWA ROZDZIELM CF NASCIENIA,

4 TYPU HL* 125 NR REF. 4010 48 (F2-MODLE CWWA) IP 20
IYMI W HOLORZE BIALYM WE HATALOGU F-MY *LEGRAND
ENIE ROZDZIELNICY RS) F-MY LEGRAND"
ZYG W ZAMEK SYSTEMOWY

HIE ANALOGICZNES ROZOZIELNICY INNE.) FIRMY

WIDZIANG REZERWE MIEJSCA (18 MODULOW) POD
ZASEZPIECZEN WYDZIELONYCH OBINODOW ZASILAAGYEH
A ORAZ INSTALAC W DYSPOZYTORM

CEWIETLENE OGGLNE

ENIAZDA WTYCZKOWE OGOLNE - DYSPOZY TORNA
GNIAZDA WTYCZKOWE CGOLNE - DYSPOZYTORNA
GNIAZDA WTYCZKOWE OGOLNE- FOM, SORIALNE

GMAZDA WIYCZHOWE OGOLNE - POM, SDCIALNE [ANEKS)

GNAZDO WTYCZKOWE - PCOGRZEWACZ ELEK - WG D,
GMNIAZDO WTYCZKOWE - PODGREEWASZ ELEK - WG M
GNAZDC WTYCZADWVE - GREEINIK ELEK. - DYSPOZYTORNA

GNIAZDD WTYCZKOWE - GRZEIMK ELEX. - POM. SOCIALNE

GNIAZDA WTYCZKOWE OGALNE « MOMUNIGACA + W 0.+ WE M.
GNIAZDO WTYCZKOWE - PODGRIEWACZ ELEK, - POM SOCIALNE WAHEKS)

GNAZDD WTYCZKOWE - PCOGRIEWACZ ELEK - POM SOCJALNE ANEKS)

GNAZDA WTYCZKOWE - GRZEJNIKI ELEK, - KOMUNIKASIA + W3 M.

STAROSTWO POWIATOWE

w Ealehrzagu

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANY ;

-INST. ELEKTRYCZNE |

BUDYHEK DYSPOZYTCORN KOMUNIKACH MIEJSKIES

KATEGCORIA OBIEKTU - 3\
TE-100 HOLOBRZEG UL SOLWA 2,

CZAKA NR 13&?, QBREB 11, JEON, EMDENCYJMNA KOLOBRZFG
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